
Branża:

Obiekt:

SPR. ACH.:

PODPIS

nr upr. 1/WPOKK/2013

ARCHITEKTURA

Inwestor

Skiereszewo, os. Bajkowe 3,
 62-200 Gniezno,Tel. 603 851 138

MACIEJ NOWAK

SKALA:

NR RYS.

RZUT PRZYZIEMIA

FALCON

PROJ. ARCH.: mgr inż. arch. Dominika Włodarek

Temat
rysunku:

14.11.2019

nr upr. WKP/0009/POOK/17
mgr inż. Maciej Nowak

Gmina i Miasto Witkowo
Ul. Gnieźnieńska 1

62-230 Witkowo

1:75

PROJ. KONSTR.:

SPR. KONSTR.:
nr upr. 646/73/PW
mgr inż. Zenon Stern

OSP, ŚWIETLICY i IZBY PAMIĘCI

WITKOWO  dz 1210

 ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ
CZĘŚCI  BUDYNKU

WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
mgr inż. arch. Anna Smólska
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Projektowany komin obmurować i ocieplić styropianem gr. 10 cm

Pokrycie dachu bez zmian.

Projektowana dobudowa
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej.

Pokrycie dachu bez zmian.

Projektowany komin obmurować i ocieplić styropianem gr. 10 cm

Istniejące ocieplenie bez zmian.
Istniejący tynk zmyć, zagruntować, wykonać szpachlowanie klejem z zatopieniem siatki,
wykonać tynk cienkowarstwowy, pomalować..

Istniejące ocieplenie bez zmian.
Istniejący tynk zmyć, zagruntować, wykonać szpachlowanie klejem z zatopieniem siatki,
wykonać tynk cienkowarstwowy, pomalować.

Istniejące ocieplenie bez zmian.
Istniejący tynk zmyć, zagruntować, wykonać szpachlowanie klejem z zatopieniem siatki,
wykonać tynk cienkowarstwowy, pomalować.

Wpust dachowy fi 110mm podgrzewany

Projektowane spadki ze styropianu na istniejącym pokryciu.
Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Wpust dachowy fi 110mm podgrzewany

Wpust dachowy fi 110mm podgrzewany

Projektowane spadki ze styropianu na istniejącym pokryciu.
Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Obróbka blacharska z blachy tytan-cynk
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RZUT DACHU
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