
Branża:

Obiekt:

SPR. ACH.:

PODPIS

nr upr. 1/WPOKK/2013

ARCHITEKTURA

Inwestor

Skiereszewo, os. Bajkowe 3,
 62-200 Gniezno,Tel. 603 851 138

MACIEJ NOWAK

SKALA:

NR RYS.

RZUT PRZYZIEMIA

FALCON

PROJ. ARCH.: mgr inż. arch. Dominika Włodarek

Temat
rysunku:

14.11.2019

nr upr. WKP/0009/POOK/17
mgr inż. Maciej Nowak

Gmina i Miasto Witkowo
Ul. Gnieźnieńska 1

62-230 Witkowo

1:75

PROJ. KONSTR.:

SPR. KONSTR.:
nr upr. 646/73/PW
mgr inż. Zenon Stern

OSP, ŚWIETLICY i IZBY PAMIĘCI

WITKOWO  dz 1210

 ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ
CZĘŚCI  BUDYNKU

WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
mgr inż. arch. Anna Smólska
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Istniejące drzwi- bez zmian

Istniejące drzwi- bez zmian
Istniejące drzwi- bez zmian

Zadaszenie nad wejściem

Zadaszenie nad wejściem

Zadaszenie nad wejściem

Pion od inst. kan. deszczowej
obudować płytą GK- zieloną na stelażu

Pion od inst. kan. deszczowej
obudować płytą GK- zieloną na stelażu

Podejście pod wpust dachowy fi 110mm.
Prowadzić pod sufitem, obudować płytą GK- zieloną na stelażu.

Podejście pod wpust dachowy fi 110mm.
Prowadzić pod sufitem, obudować płytą GK- zieloną na stelażu.

Podejście pod wpust dachowy fi 110mm.
Prowadzić pod sufitem, obudować płytą GK- zieloną na stelażu.

Istniejące ocieplenie bez zmian.
Istniejący tynk zmyć, zagruntować, wykonać szpachlowanie klejem z zatopieniem siatki,
wykonać tynk cienkowarstwowy, pomalować.

Utwardzenie terenu z kostki
120x160 cm

Utwardzenie terenu z kostki
120x160 cm

Utwardzenie terenu z kostki
120x270 cm

Kabina HPL
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ZAKRES OPRACOWANIA

STANOWISKO 1
H=3.74 m
74.0 m2
277 m3

10.7 m2
30.8 m2

H=2.88 m
BIURO

147.5 m2
504.5 m3

H=4.10 m
SALA - ŚWIETLICA

Wentylator kanałowy
200m3/h; 140Pa
230V; 55W
Uruchamiany osobnym włącznikiem

Wentylator łazienkowy
160m3/h; 230V; 30W
Uruchamiany razem ze światłem

Wentylator wywiewny
50m3/h; 230V; 30W
Uruchamiany razem
ze światłem

Do wyrzutni dachowej
Ø160

Kratki transferowe
min 220cm²

Kratka wentylacyjna
625x75 z przepustnicą
regulacyjna - wywiew spod
stropu

2xKratka Ø160
Spód kratki 1,0m
nad poziomem
posadzki

Kratka nawiewna
o min. pow.350cm2
- spód kratki 0,30m nad
poziomem posadzki

H=3.42 m

Podgrzewacz pojemn. poziomy

elektryczny o poj. zbiornika: 50l
z 3-stopniowym termoststem temp.
wymiary:433x580x451mm
Podgrzewacz podwiesić pod
stropem na wysokości ok.2,0m
od posadzki pomieszczenia
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2 x kocioł gazowy kondensacyjny o
mocy 35kW każdy wraz z systemem
kominowym i automatyką
2 x 35kW = 70kW
np. Immergas Victrix Pro lub
równoważny

STROP REI60

Kratka Ø160.
Otwór Ø180 - spód
kratki 0,3m nad
poziomem posadzki

Rura spustowa
izolowana termicznie

wykonać bez stopnia

0.5
Komunikacja
A: 3,26 m2

0.1
Wiatrołap
A: 5,17 m2

0.2
Hol
A: 16,78 m2

0.3
Szatnia
A: 10,45 m2

0.6
Pom. gosp.
A: 20,16 m2

0.7
Węzęł sanitarny
A: 6,71 m2

0.4
Kotłownia
A: 13,93 m2
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Zestawienie powierzchni

Nr

Wiatrołap

Szatnia

Kotłownia

Komunikacja

Pom. gos.

Węzeł sanitarny

Nazwa
pomieszczenia

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Powierzchnia
(m²)

5,17

6,78

10,45

13,93

3,26

20,16

6,71

66,46 m²

Hol

Suma:

Ściany istniejące

Projektowane ściany z
bloczków ceramicznych/
zamurowania otworów

A-02

RZUT PARTERU


