
1. Ściana
 - pustaki ceramiczna na zaprawie murarskiej
2. Mocowanie podstawowe
 - zaprawa klejowa
3. Izolacja termiczna
 - styropian EPS 70-038
4. Mocowanie dodatkowe
 - łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa,
o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
 - zaprawa klejowa
 - siatka zbrojąca
6. Podkładowa masa tynkarska
 - cerplast
7. Tynk
 - tynk mineralny
8. Grunt pod farbę
 - grunt
9. Farba
 - farba silikonowa
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SZCZEGÓŁ WYKONANIA DOCIEPLENIA

Branża:

Obiekt:

SPR. ACH.:

PODPIS

nr upr. 1/WPOKK/2013

ARCHITEKTURA

Inwestor

Skiereszewo, os. Bajkowe 3,
 62-200 Gniezno,Tel. 603 851 138

MACIEJ NOWAK

NR RYS.

FALCON

PROJ. ARCH.: mgr inż. arch. Dominika Włodarek

Temat
rysunku:

14.11.2019

nr upr. WKP/0009/POOK/17
mgr inż. Maciej Nowak

Gmina i Miasto Witkowo
Ul. Gnieźnieńska 1

62-230 Witkowo

PROJ. KONSTR.:

SPR. KONSTR.:
nr upr. 646/73/PW
mgr inż. Zenon Stern

OSP, ŚWIETLICY i IZBY PAMIĘCI

WITKOWO  dz 1210

 ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ
CZĘŚCI  BUDYNKU

WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
mgr inż. arch. Anna Smólska
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