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Nr Opis rysunku Skala
ARCHITEKTURA

A-01 Rzut fundamentow 1:75
A-02 Rzut parteru 1:75
A-03 Rzut parteru — rozbiorki i wyburzenia 1:7%
A-04 Rzut stropu nad parterem 1:75
A-05A Szczegoty zbrojenia 1:20
A-05B Szczegoty zbrojenia 1:20
A-06 Rzut dachu 1:75
A-07 Przekréj A_A 1:50
A-08 Elewacja 1 1:50
A-09A Zestawienie stolarki - drzwi

A-09B Zestawienie stolarki - okna

A-10 Pom sanit hpl 1:20
A-11 Szczegdt wykonania docieplenia

A-12 Uktad ptyt i wykonania kotkowania wokot otworu




A-13 Uktad siatek zbrarych wokot otworu
A-14 Szczegot uktadu piyt i kotkowania
A-15 Uktad siatek zbragrych na narzniku
A-16 Szczegot montal. parapetu

A-17 SzczegO6t pakzeniasciany z cokotem
A-18 Szczegdt docieplenia attyki

9. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

10. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNE)J




Pozna, dnia 20 listopada 2019 r.

Oswiadczenie

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U.Nr207, p0z.2016 z 2003r. z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant projektu wykonawczego inwestycji pod nazwa:

Rozbudowa 7 przebudowg czesci budynku OSP Swietlicy Izby Pamieci

wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg

Zlokalizowany : Witkowo, (gmina Witkowo), dziatka nr 1210

0 sporzadzeniu projektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat

zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych.

PROJEKTANT w specjalnosci architektonicznej: mgr inz. arch. Dominika Wtodarek
upr. nr 1/ WPOKK/2013

SPRAWDZAJACY w specjalnosci architektonicznej: mgrinz. arch. Anna Smaolska

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
PROJEKTANT w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej: mgrinz. Maciej Nowak
upr. nr WKP/0009/POOK/17

SPRAWDZAJACY w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej: mgrinz. Zenon Stern

upr. nr 646/73/PW




Opis techniczny

do projektu zagospodarowania dziaiki

1. Dane ewidencyjne

Rozbudowa z przebudavezesci budynku OSRwietlicy I1zby

Pameci wraz z wewagtrzng instalacy gazovg

Inwestor — Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gniaienska 1
62-230 Witkowo
Adres budowy —  Witkowo, (gmina Witkowo), dziatka nr 1210

2. Podstawa opracowania:

=  Zlecenie Inwestora,

= Obowigzujace normy i przepisy.

3. Przedmiot inwestyciji:

Celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowascz budynku OSP Swietlicy 1zby
Pameci wraz z budowy instalacji gazowe).

W projektowanej rozbudowie znajdoivaic bedzie kottownia, szatnia oraz pomieszczenie
gospodarcze z gztem sanitarnym.

Przebudowa dalzie polegata na scaleniu funkcjonalnynescz istniegcej z projektowas
rozbudovs.



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Materialy wyj sciowe.
- Program aytkowy rozbudowy okrédony przez inwestora.
- obowhzujace normy i przepisy

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Podkiad sytuacyjno-wysokdciowy.

Projekt zagospodarowania spgiizono na mapie do celow projektowych w skali 1:500.

3. Opis zamierza inwestycyjnych.
Celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowasciz budynku OSP Swietlicy 1zby
Pameci wraz z budow instalacji gazowe.
W projektowanej rozbudowie znajdotvasic bedzie kotlownia, szatnia oraz
pomieszczenie gospodarcze gzem sanitarnym.
Przebudowa dulzie polegata na scaleniu funkcjonalnymscz istniegcej z projektowasn
rozbudovs.

4. Lokalizacja dziafki.
Dziatka zlokalizowana jest przy ul. Kosynierow Mitostawskich w miejscowosci Witkowo,

na dziatce o nr ewidencyjnym 1210, arkusz 14

5.  Warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgkdu na rodzaj gruntu oraz wielkoprojektowanego budynku posadowienie jest

zaliczone do _pierwszej kategorii geotechnicznejpr&t obejmuje posadawianie
niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wgemalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, veymadku ktérych mdiwe jest
zapewnienie minimalnych wymagaa podstawie dwoviadczé ijakosciowych bada

geotechnicznych.

Ze wzgkdu na warunki gruntowe projektowany budynek jediczany do_warunkow
prostych - wysipujace w przypadku warstw gruntdw jednorodnych genetigcz
i litologicznie, zalegajcych poziomo, nieobejmagych mineralnych gruntow



stabondnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontroloyan przy zwierciadle
wody poniej projektowanego poziomu posadowienia oraz brakystypowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6. Uzbrojenie dziaiki.

Istniejgce: - przy4cze energetyczne — z sieci elektroenergetycznej
- przyicze kanalizacyjne — do sieci kanalizacyjnej
- przycze wody — z sieci wodaggowe

- wody opadowe — kanalizacjazdeswa

7. Uzbrojenie dziatki - projektowane:

-wodocggowa — z sieci wodoggowej — bez zmian
-kanalizacyjna — do sieci kanalizacyjnej — bez zmia
-elektroenergetyczna — z sieci elektroenergetycziegz zmian

- przykcze gazowe — z sieci gazowej — wedt projektu iasjabazowej

- wody opadowe — kanalizacjazdeswa wedt projektu

Uwaga: Wody opadowe zostaadprowadzone do kanalizacji deszczowe] zgodnstagem

Istniegcym — nie przewiduje sizmiany w sposobie zagospodarowania wodami opasowy

8. Uksztattowanie terenu dzialki.

Teren dziatki w miejscu projektowanej inwestycjizpstaje bez zmian.

Nie projektuje si niwelacji terenu ani zmiany uksztatltowania terenu.

9. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Na dzialce planuje siutwardzenie terenu z kostki typu ,pozbruk” przegjsgiach do

projektowanej rozbudowy i przebudowy.

Pozostate zagospodarowanie dziatki pozostaje bé&mzm



10. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz débkultury wspotczesne;j
Projektowana inwestycja znajduje sv strefie ochrony konserwatorskiej.

11. Informacja i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikdéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odgbnymi.

Wptyw eksploatacji gérniczej na dzigtknie dotyczy

Ochronasrodowiska

Inwestycja nie bdzie realizowana na terenie obszarw:tdgo forny ochrony przyrody.
Nie naley zmieni& stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odpiywady.

« Nie naley odprowadzawadd isciekdw deszczowych na gruntysgednie i drog.
+ Wody opadowe —zostammdprowadzone do kanalizacji sanitarne;.

« Zaleca s} skladowanie i segregacpdpadow statych na terenie wiasnej dziatki. Wywoz

i utylizacje nalezry zlecik wyspecjalizowanym skibg komunalnym.

« Planowana inwestycja nie naruézdedzie réwnowagi przyrodniczej i utrudiia

prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobaodowiska.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i kimkacyjnej

« zaopatrzenie w wad- z sieci wodoaigowej,
« odprowadzeniéciekdéw — do sieci kanalizacji sanitarnej,

+ usuwanie odpadow statych — na podstawie zawartepwymz odp. stabami

komunalnymi;

+ obstuga komunikacyjna terenu inwestycji z istqeej drogi publicznej (bez zmian)

Wymagania dotycce ochrony interesdw 0s6b trzecich

« Planowana rozbudowa z przebudownie powoduje wptywu na ograniczenie dpst do
drogi publicznej, sieci infrastruktury technicznegturalnego swietlenia pomieszczei
zacienienia dziatekgsiednich, a take zmiag stosunkéw wodnych;



+ planowane przedsivziccie w fazie budowy, eksploatacji i ewentualnej liéeki nie

naruszy intereséw osob trzecich.

12. Opis projektowanej inwestyciji.
Celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowasci budynku OSP Swietlicy 1zby
Pameci wraz z budow instalacji gazowe).
W projektowanej rozbudowie znajdotvasic bedzie kotlownia, szatnia oraz
pomieszczenie gospodarcze gzem sanitarnym.
Przebudowa duizie polegata na scaleniu funkcjonalnymsct istniegcej z projektowas

rozbudove.

13. Dane liczbowe ogolne o projektowanej inwestycji

powierzchnia zabudowy po 883,4 nt
rozbudowie

powierzchnia zabudowy 56,.2m
projektowanej rozbudowy

pow. wytkowa rozbudowy 66,46 M
kubatura budynku 4302,16 M
dtugas¢ budynku 57,73 m
szerokd¢ budynku 21,5m
wysokas¢ budynku 4,87 m
Kubatura rozbudowy 199,51°m
Dtugos¢ rozbudowy 7,06 m
Szerokd¢ rozbudowy 5,95 m
Wysoka¢ rozbudowy 3,55 m




14. Bilans zagospodarowanej dziatki:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BUDYNEK PO ROZBUDOWIE 8834 m2
DOJSCIA, DOJAZDY o3, fm2
ZIELEN 21,9m2
ISTNIEJACY MU OPOROWY 2,9m2

OW. ZABUDOWY PROJ. ROZBUDOWY. 56,2m2

OW. ZABUDOWY BUDYNKU PO ROZB. 883,4m2

= 60,44% POW. DZIALK]

OW. BIOLOGICZNIE CZYNNA -21.5m2

= 1,47% POW. DZIALKI

OW. DZIAEKI - 1461 bm2

15. Analiza oddziatywania

Analiza obiektu w zakresie funkcji i wymagawigzanych z aytkowaniem obiektu:

sposob aytkowania budynku i jego funkcja pozostéez zmian.

Projektowana rozbudowa z przebudowie kpdzie miatawptywu na zwekszone

zanieczyszczenie powietrza, hatas azéakie lgdzie powodowé ograniczé w sposobie

uzytkowania lub zagospodarowanigednich dziatek.

Nr
ewidencyjny
dziatki

dziatka 1210

Witkowo

Podstawa formalno-prawna
wiaczenia do obszaru ohjtego

oddziatywaniem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pin. zmianami)

-Rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietni
2002 r. w sprawie warunko
technicznych, jakim powinn'
odpowiadé budynki i ich
usytuowanigDz. U. 2002 nr 75 poz
690 ze. zm.).

Uwagi

Jego uytkowanie pozostaje bez zmian.

Projektowana rozbudowa z przebudow
zamyka sie w granicy dziatki inwestycji
inie wplywa w zaden sposéb na

obiekty gsiednie i teren lokalizacji.



16.  Analiza obiektu w zakresie bryty:

Projektowana rozbudowa i przebudowa nie wptywamare warunkow

przestaniania i zacieniania.

Miesci sie¢ w granicach dziatki ( w odlegdoi ponad 4m od granicy z dziatlgsiedni)

Nr Podstawa formalno- Uwagi
ewidencyjny prawna wjczenia do
dziafki obszaru oljtego
oddziatywaniem
dziatka -Rozporadzenie PRZEStANIANIE
1210 Ministra Infrastruktury z Projektowana bryta rozbudow)
Witkowo dnia 1? kwietnia 2002 1. nie wplywa na przestanianie

sprawie warunkow budynkéw na dziatce ottiek

technicznych, jakim inwestych. Nie przestania dziatk

powinny odpowiadéa sisiedniej.

budynki i ich

ZACIENIANIE

usytuowanigDz. U. 2002

nr 75 poz. 690 ze. zm.). Projektowana bryta rozbudowy
budynku nie wptywa na
zacienianie na dziatce aitgj
inwestycp oraz dziatek
sasiednich.

Imig i nazwisko Piecztka/podpis
PROJEKTANT, MGRSNOZMﬁ\lFﬁS AH
ARCHITEKTURA

WLODAREK




Opis techniczny

Rozbudowa z przebudowa czesci budynku OSP

Swietlicy lzby Pamieci

wraz z wewhetrzng instalacja gazowqg

1. Dane ewidencyjne

Budowa — Rozbudowa z przebudavezesci budynku OSRwietlicy 1zby
Pameci wraz z wewatrzng instalacy gazowy.

Inwestor — Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnimienska 1
62-230 Witkowo

Adres budowy —Witkowo, (gmina Witkowo), dziatka nr 1210



1. Dane techniczne

powierzchnia zabudowy pp 883,4 nt
rozbudowie

powierzchnia zabudowy 56,22m
projektowanej rozbudowy

pow. wytkowa rozbudowy 66,46 M
kubatura budynku 4302,16°m
dtugas¢ budynku 57,73 m
szerokd¢ budynku 21,5m
wysokas¢ budynku 4,87 m
Kubatura rozbudowy 199,51°m
Dtugos¢ rozbudowy 7,06 m
Szerokd¢ rozbudowy 5,95m
Wysoka¢ rozbudowy 3,55 m




Zestawienie powierzchni
N Nazwa Powierzchnia
r H H 2
pomieszczenia (m?2)
0.1 Wiatrotap 517
0.2 Hol 6,78
0.3 Szatnia 10,45
0.4 Kottownia 13,93
0.5 Komunikacja 3,26
0.6 Pom. gos. 20,16
0.7 Wezet sanitamy 6,71
Suma: 66,46 m=

2. Przeznaczenie inwestycji

Celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowascz budynku OSPSwietlicy 1zby

Pameci wraz z budow instalacji gazowe.

W projektowane] rozbudowie znajdoivasic bedzie kottownia, szatnia oraz

pomieszczenie gospodarcze gzem sanitarnym.

Przebudowa dzie polegata na scaleniu funkcjonalnymesck istniegcej z

projektowan rozbudowvy.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie rozbiérki przedsionka
Wykucie otworu drzwiowego — wedtug rysunku A-02

Usunkcie istniegcego ocieplenia ze styropianu gr. 10 cm, skucidkuyaraz
wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennegaaianach wskazanych na
rysunku A-02

Wykonanie zamurowani istnigjych otworow wedtug rysunku A-02

Budowa czsci rozbudowy wedtug projektu.



3. Dane konstrukcyjno-budowlane:

3.1/ Fundamenty

Zaprojektowano bezgecednie posadowienie budynku na fawach fundamentbwyc
wylewane na mokro z betonu klasy C20/25 (B25). Layoi czterema pitami @12
stah 34GS, strzemiona w rozstawie co 25 cmgqw @6 stal St0S. Otulina 5,0 cm.

Pod fundamentami natg wykona warstwe podbetonu C8/10 o gr. 10 cm. Padiov
czasie prowadzenia robo6t zabezpiécpyzed zawilgoceniem, nawodnieniem, aztak
przemarzrgciem.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 naaaje cementowe;.

3.2/Sciany konstrukcyjne

Sciany zewntrzne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych Perothgr. 25 cm
P+W o wytrzymatéci na sciskanie 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej.
Nadpraza nad otworami prefabrykowane strunobetonowe SBM1PD).

3.3/ Wieince

Wience zaprojektowano o przekroju 25x25cm i 20x13cm amgdne z betonu klasy
C20/25. Wi@ce zbrot czterema pitami @12 stal 34GS, strzemiona w rozstawie co 25
cm z petow @6 stal St0S.

3.4/ Stropy
Zaprojektowano strop egtazebrowy RECTOR gr. 25 cm z wypetnieniem pustakami

RP20 i belkami RS 111, RS 114 i RS 115. Podczaomglkkania stropu przestrzega
wytycznych montau i wymaga konstrukcyjnych stropuc¢gtazebrowego w systemie
RECTOR. Oparcie belek na istrgeych scianach w gniazdach zgodnie z rysunkami

szczegotowymi.

3.5/ Kominy
Zaprojektowano przewody kominowe z pustakow systeyecth murowanych.

4. Elementy wykofczeniowe:

4.1/ 1zolacje przeciwwilgociowe




Izolacje pionowg fundamentéw i scian fundamentowych wykoba z masy
modyfikowanej polimerami emulsyjnej powtoki bitumitej wzmocnionej wtoknami,
dwusktadnikowej, grubowarstwowej, bezrozpuszczaiwdj, elastycznej.

Izolacj pozionmg fundamentow wykonaz papy.

Izolacg poziomy podposadzkowwykon& z 2x folia 0,2 mm.

4.2/Sciany dziatowe

Sciany dziatowe wykona z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 11,5 cm
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Nadpronad otworami

prefabrykowane strunobetonowe SBN 120/120.

4.3/ Elewacja
Projektuje si ociepleniescian w systemie BSO na bazie styropianu "EPS 70-038

Fasada” grubmi 20 cm. Elewagy wykonczy¢ tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym malowanym faglelewacyjn silikonowy w kolorze ustalonym z
Inwestorem. Wszystkie namoiki nalezy obrobt katownikami systemowymi.
Bezwzgbdnie naley zastosowa jako baz docieplenia listw cokotowg systemow.
Kotkowanie zgodnie z zaleceniami dostawcy systeakuvt obebie powierzchngcian
jak i w obebie otworéw okiennych i drzwiowych. Do wysakd 3 m od gruntu
stosowé dodatkowy warstwe siatki. W naraach stosowa siatki diagonalne w celu
zapobiegnjciu wysepowania spkan.

Na oznaczonych elewacjach zgodnie z rysunkami, wskorenowacs warstwy
wierzchniej poprzez oczyszczenie i zagruntowanigkudy nataenie warstwy kleju z
zatopieniem siatki, wykonanie nowego tynku wapiggm®raz malowanie farbami

silikonowymi.

Warstwa cokotowa

Cokot ocieplt styrodurem grubiei 15 cm. Pordej terenu styrodur zabezpiecziplia
kubetkowy. Powyzej terenu wykona tynk zywiczny mozaikowy na warstwie kleju z

zatopion siatlg.

4.4/ Posadzka na gruncie

Posadzki i podtogi wg zestawienia warstw w przgk@v-A.



Izolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych zmuposiadéa dokumenty
potwierdzagce dopuszczenie do stosowania oraz zapeyaadywal@é polgczenia ze
sciankami dziatowymi.

Przy posadzkach wykoaa@okoliki na wysoké¢ 10 cm z tego samego materiatu.
Ptytki antypglizgowe klejone do podi@a klejem elastycznym; spoiny nienddiwe,
odporne na dziatanigodkow dezynfekcyjnych.

Nalezy wyréwna poziomy posadzek e¢gci rozbudowy i cgsci istniepce;.

4.5/ Stolarka

Okna PCV w kolorze biaty z mikrowentylacg szybami ze szkia niskoemisyjnego o
wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m2 K.

Drzwi zewretrzne PCV i stalowe z izolagiermiczry o wspoétczynniku przenikania
ciepta U < 1,3 W/m2 K.

Drzwi wewngtrzlokalowe ptycinowe, PCV oraz stalowe zgodniegtawieniem

stolarki.

Kabiny systemowe HPL.

Parapety wewgtrzne PCV biate.

4.6/ Tynki wewnetrzne

Tynki wewretrzne cementowo-wapienne szpachlowane gtadziarsogipmi.

4.7/ Powloki malarskie

Powtoki malarskie wewgtrzne wykona farbg zmywalry w dwoch warstwach po
uprzednim gruntowaniu. Kolorystgkuzgodné z Inwestorem.

Malowanie scian wykong farbami odpornymi nascieranie i mycie tagodnymi
detergentami, dagymi powierzchng gtadly, utrzymupca duwzg odporngé powioki,
dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniackyteazndci publicznej.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawgaym.

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym okiladzina pytek ceramicznych do
wysokaci 2,10 m, spoiny nienagiliwe, odporne na dziataniesrodkow
dezynfekcyjnych. Przed pateniem okiladzinsciennych wykoné& powierzchniovy
impregnaag} przeciwwilgociova scian. W prysznicach ptytki do peilnej wysako
kondygnaciji.

W kottowni wykona fartuch z ptytek przy umywalce.



4.8/ Dach

Zaprojektowano pokrycie dachu z papy termozgrzegjalna warstwie izolacji
termicznej ze styropapy mocowanej mechanicznieattigpa kotkami teloskopowymi.
Styropapa o wspotczynniku lambda 0,040 [W/mK]. Praylgczeniu zescianami i
kominami stosowa izokliny. Odprowadzanie wody deszczowej poprzezuswp
dachowe podgrzewane.

Pokrycie wykona z papy asfaltowej gr. 5,2 mm na osnowie z wioknpuliestrowej,
modyfikowana SBS do wykonywaniaggtych pokn¢ dachowych jako warstwa wierzchnia
w izolacjach wodochronnych dachd@igtkos¢ <-20 °C.

Warstwy dachu zgodnie z zestawieniem warstw w pggelA-A.

4.9/ Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk.




5. Zagadnienia ochrony p-pd.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia X98Ilochronie przeciwg@arowej
(Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380, zzp6zm.2)) zargdza s¢, co naspuje:

§ 4. 1. Podstagvuzgodnienia stanowidane niezédne do stwierdzenia zgodim

Z wymaganiami ochrony przeciwgarowej, dotyczce warunkdéw ochrony
przeciwpaarowej obiektu budowlanego, zafte od przeznaczenia, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznggusabu magazynowania lub
sktadowania, wyspujacych w obiekcie budowlanym zagem pazarowych oraz
warunkéw technicznych obiektu budowlanego, obegoriw szczegolni:

1) informacje o powierzchni, wysokdci i liczbie kondygnacji;

powierzchnia zabudowy po 883,4 nt
rozbudowie

powierzchnia zabudowy 56,2m
projektowanej rozbudowy

pow. wytkowa rozbudowy 66,46 M
kubatura budynku 4302,16 M
dtugas¢ budynku 57,73 m
szerokd¢ budynku 21,5m
wysokas¢ budynku 4,87 m
Kubatura rozbudowy 199,51°m
Dtugos¢ rozbudowy 7,06 m
Szerokd¢ rozbudowy 5,95 m
Wysoka¢ rozbudowy 3,55 m




2) charakterystyke zagrazenia pazarowego, w tym parametry paarowe materialow
niebezpiecznych pgarowo, zagrazenia wynikajace z procesow technologicznych
oraz w zalenosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych;

W budynku znajdowéasie bedzie charakterystyczne wypdasaie dla funkcji cgsci
budynku.

3) informacje o kategorii zagrazenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwewakuacyjne powinny
otwieraé Si¢ na zewntrz pomieszczd;

-Kategoria zagreenia ludzi projektowanej ezci budynku ZLIII,

-PM — do 500 (MJ/m2) — kottownia .

4) informacje o przewidywanej gstosci obcigzenia ogniowego;
PM — do 500 (MJ/m2) —kottownia.

5) ocere zagrazenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych;
W przedmiotowym budynku nie wygtuje zagraenie wybuchem.

6) informacje o klasie odporndci pozarowej oraz klasie odporndgci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlarch;

-Budynek niski(N), kategorii zagrgenia ZLIII.

-PM — do 500 (MJ/m2) — kottownia.

Klasa odporngci: C

-konstrukcja dachu — R15

-stropy REI 60

-przekrycie dachu — RE15

- gt. konstrukcja néna — R60

SALA SWIETLICA PRZEZNACZONA JEST DO JEDNOCZEDNEGO
PRZEBYWANIA LUDZI — DO 50 OSOB.

7) informacje o podziale na strefy p@arowe oraz strefy dymowe,;

Budynek stanowi jedpstret pozarows .

-Kottownia wydzielona pgzarowoscianami REI 60, stropem REI60 na zasadach
odrebnej strefy paarowe.

SALA SWIETLICA PRZEZNACZONA JEST DO JEDNOCZEDNEGO
PRZEBYWANIA LUDZI — DO 50 OSOB.

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiechstwo pazarowe, w tym o
odlegtcsci od obiektow gisiadujacych;

Budynek znajduje siw odlegtdci ponad 8 m od innych budynkow.
Zgodnie z par.271 warunkow technicznych.

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob;

Wymagane przégia i dogcia nie zostaty przekroczone.

Wymagane ddgie — 30m,

Ewakuacja odbywa sipoprzez przedsionek na zestnz budynku.



Przegcie ewakuacyjne do najdalszego miejsca w pomiesaczi®d wygcia
ewakuacyjnego z tego pomieszczenia na ¢leygakuacyjn lub innej strefy max 40m
przez max 3 pomieszczenia.

Drzwi o szerokéci w swietle przejcia min 90 + 60

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwgavowego instalaciji
uzytkowych, a w szczegélnéxi wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej
teletechnicznej i piorunochronnej;

Przewody wentylacyjne nie przechgqmzez elementy stanoyde oddzielenie
przeciwpaarowe budynku.

Kanaly wentylacyjne wykonana z materiatow niepamyc

Przepusty przeciwpg@arowe w elementach oddzieleniazpoowego wykonajako
systemowe.

11) informacje o doborze uradzen przeciwpazarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczastwu pazarowemu, dostosowanym do wymagawynikajacych
Z przepisow dotycacych ochrony przeciwpdarowej i przyj etych scenariuszy
pozarowych, z podstawovg charakterystyka tych urzadzen;

Dla projektowanej inwestycji jest wymaganyveytacznik piadu zlokalizowany w
poblizu drzwi ewakuacyjnych.

12) informacje o0 wyposaeniu w ganice;
Obowjzuje wyposaenie w g&nice przenéne.
Jedna jednostka massodka gdniczego 2 kg (lub 3 di) zawartego w ganicach
przypada, z wytkiem przypadkow okrgonych w przepisach szczegolnych:
1) na kade 100 M powierzchni strefy paarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem ggniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagmenia ludzi ZL III.

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-ganiczych, a w szczegolrii informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wo@ do zewrgtrznego gaszenia pzaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Droga paarowa dla projektowanej nie jest wymagana.

Zastosowane materiaty
Nalezy stosowa& materialy i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budiwiei zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych Dz 2004r. Nr 92 poz. 881).

Uwagi koncowe

Calas¢ wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot
budowlano-montaowych” oraz obowjzujagcymi przepisami BHP pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

(sporzdzit)



Ekspertyza techniczna istniegcego budynku

1. Dane ewidencyjne

Budowa — Rozbudowa z przebudavezesci budynku OSRwietlicy 1zby
Pameci wraz z wewatrzng instalacy gazowy.

Inwestor — Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnimienska 1
62-230 Witkowo

Adres budowy —Witkowo, (gmina Witkowo), dziatka nr 1210

1. Opis budynku

Obiekt stanowi istnigcy budynek wyteczndci publicznej na dzialce nr 1210 w
Witkowie. Budynek w cgici przebudowy i rozbudowy jest jednokondygnacyjay,
dachem ptaskim, nie podpiwniczony. Budynek wybudwovav technologii tradycyjnej,
o scianach murowanych. Stropodastibetowy, dach kryty pap Obiekt wyposzony
jest w czyng instalacg elektryczn, wodociagows i co.

Warunki gruntowe

Ze wzgkdu na rodzaj gruntu oraz wieliko projektowanego budynku
posadowienie jest zaliczone do pierwszej kateggeotechnicznej, ktéra obejmuje

posadawianie niewielkich obiektow budowlanych, oatygtznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gmmgth, w przypadku ktorych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagana podstawie dwviadcze

I jakosciowych bada geotechnicznych.

Ze wzgkdu na warunki gruntowe projektowany budynek jesliczany do
warunkéw prostych - wyspujace w przypadku warstw gruntdw jednorodnych

genetycznie i litologicznie, zalegaych poziomo, nieobejmagych mineralnych
gruntow stabon@nych, gruntdéw organicznych i nasypow niekontroloyan przy
zwierciadle wody porej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku

wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.



Fundamenty.
Betonowe posadowione na gruncigmgm .

Stan techniczno — wytrzymaicowy prawidtowy, nie budzi zastrzea

Izolacje poziome fundamentévédian,

Izolacja 2 x papa na lepiku wona prawidtowo

Sciany nd@ne.
Sciany zewstrzne murowane gr. 25, 38 i 52 cnSciany spetniaj wymogi

wytrzymatagciowe. Stan dobry - nie budzi zastree.

Konstrukcja dachu

Stropodachzelbetowy — w dobrym stanie technicznym. W wynikwjpktowanej
rozbudowy i przebudowy nie zmienig sitatyka budynku, stropodach pokryty pap

Wykonczenie obiektu

Tynki zewrgtrzne— stan dostateczny.

Pokrycie
Papa.

Posadzki:

Posadzka na gruncie w stanie dostatecznym.

Instalacje.
Stan techniczny instalacji wewtnzne] elektrycznej,  wodoggowej

dostateczny.

Ogolna ocena techniczna obiektu .

Budynek i poszczegdlne jego elementy konstrukcygkonano zgodnie z warunkami
techniczno-normowymi oraz wymaganiami oéime prowadzenia robét budowlanych.

Wybudowany obiekt i poszczegolne jego elementy kakesyjne stanowi bezpiecza



calgs¢, a jego stan techniczny okla sk jako dobry, spetniapy w petni wymogi
konstrukcyjno — néne dla tego typu obiektow.

Istniejace i przewidywane obgtenia

Konstrukcja budynku przenosi obgenia pochodge od jej ctzaru wilasnego,
obcigzenia $niegiem, obgjzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru. Budynek po
przebudowie &dzie petnit § sany funkcje, w zwigzku z czym nie zwksz si¢ istotnie
obcigzenia wytkowe budynku. Projektowana rozbudowa i przebudowa stwarza

zagraen dla bezpiecagstwa konstrukcji i funkcjonowania obiektu.

Uwagi kahcowe:

Projektowana przebudowa i rozbudowa nie spowodhigkorzystnego oddziatywania
na istniegcy stan konstrukcji budynku, oraz nie spowodujeraagnia bezpieczestwa

I obnizenia jego przydatr$gi do wytkowania.

(sporadzit)
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Spetnienie wymagan dotyczgcych oszczednosci energii zawartych w
przepisach techniczno-budowlanych.

Zgodnie z paragrafem 328 ust. 1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz. 1238 z
2008r. wymagania dotyczqgce utrzymania racjonalnie niskiego poziomu
zuzycia ciepta, chtodu i energii elekirycznej przez budynek uznaje sie za
spetniony jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna
odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia
okien spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2 do
rozporzgdzenia.

Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta:

.| wsp. przen. .
wsp. przen. cieptg ; Czy g spetnione
ciepta U .

Lp. Przegroda U (max) wg (Proj.) wg wymagania wg

rozporzdzenia projekit rozporzdzenia
[] [-] [W/m?K] [W/m?K] [-]
1 | Sciany zewstrzne przy>16°C 0,23 0,20 Tak
2 | Dach przyi>1€°C 0,18 0,16 Tak
3 | Podloga na grunc 0,3( 0,25 Tak
4 | Okna przyi>1€°C 1,10 0,9C Tak
5 | Drzwi zewretrzne 1,5C 1,30 tak

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddédw i komponentow w
instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym
przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrza
(przy materiale izolacyjnym o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podany w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy
izolacyjnej):

Min. grubas¢ Grubae
. - gr : izolaciji .
izolacji cieplnej cieplnei Czy g spetnione
Lp. Rodzaj przewodu lub komponenty (materiat 0,035 pine) wymagania wg
W/(mK) (min) w (materiat rozporzdzenia
"9 | 0,035 W/(mK) pora
rozporzdzenia .
wg projekitt
] [] [-] [-] [-]
1 | Srednica wew. do 22 m 20 mn 20 mn Tak
2 | Srednica wew. od 22 do 20 n 30 mn 30 mn Tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm Rowénadnicy Brak w i
WeWw. rury projekcie
4 Srednica wew. powsej 100 mm 100 mm Brak w i
projekcie
Przewody i armatura wg poz. 14, %
5 | przechodgce przezciany lub stropy, wymz}c?zl Z poz. W%r;afj z Tak
skrzyzowania przewodo poz.
Przewody ogrzewa centralnych wg ., v
6 | poz. 1-4, utlaone w komponentach Wymi?fl Z poz. W%?afj z Tak
budowlanych midzy ogrzewanym poz.




pomieszczeniami edych

uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 uimne w 6 mm 6 mm Tak
podtodzi

Przewody ogrzewania powietrznego Brak w

(utozone wewatrz izolacji cieplnej 40 mm ek -
budynku projekcie

Przewody ogrzewania powietrznego Brak w

(utozone na zewstrz izolacji cieplnej 80 mm ek -
budynku projekcie

(sporzqdzit)




Informacja dotyczaca bezpieczastwa

| ochrony zdrowia

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa — Rozbudowa z przebudavezesci budynku OSRwietlicy 1zby
Pameci wraz z wewatrzng instalacy gazowy.

Inwestor — Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnimienska 1
62-230 Witkowo

Adres budowy —Witkowo, (gmina Witkowo), dziatka nr 1210

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
1) Zakres roba6t dla catego zamierzenia budowlanegozokalejnai¢ realizacii
poszczegoblnych obiektow;
a) roboty przygotowawcze (w tym ogrodzenie i oznakowaohacu budowy)

b) roboty budowlane

2) Wykaz istniegcych obiektow budowlanych;
Na dziatce znajduje sbudynek objty rozbudows i przebudow.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lukene, ktére mog stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi;
Brak elementow zagospodarowania dziatki i tererktpre stwarzaj zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazanie dotyegxe przewidywanych zagien wysepujgcych podczas realizacji
rob6ot budowlanych, okréajgce skag i rodzaje zagréern oraz miejsce i czas ich

wysgpienia,;



Podczas realizacji rob6t budowlanych nie wpsfa zagraenia bezpiecsstwa i zdrowia
ludzi, roboty prowadzonechda w $srodowisku w ktérym nie wyspuja strefy szczegdlnego

zagraenia ludzi.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrugtigporacownikow przed przygpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Wszystkie roboty budowlane winny dywykonywane pod nadzorem osoby posiack
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.azda zmiana stanowiska pracy
pracownika fizycznego wymaga przeszkolenia stankwego. Bezwzgidnie naley
przestrzega stosowania przez pracownikdwrodkéw ochronny indywidualnej. Przed
rozpoczciem pracy w danym dniu roboczym — majster lub duerik budowy winien
dokona obchodu budowy wraz z ocgstanu bezpiecastwa zwizanego z wykonywanymi

pracami.

6) Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobieggjch
niebezpiecz&stwom wynikagcym 2z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagfenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigilych bezpieczni
sprawry komunikacg, umciliwiajgcg szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i
innych zagraern.

Wykonywanie wykopow wsko przestrzennych

Wykonywanie wykopow o0 $cianach pionowych niezabezpieczonych deskowaniem
dozwolone jest tylko w wypadku, gdy:

Grunt ma wilgotné¢ naturaln,

Otwarty stan wykopu jest krétkotrwaty (nie daj niz 15 dni)

Glebokasé wykopu réwna si najwyzej: 075 m w gruncie sypkim, 1,25 w grunciednio
zwartym i 1,75 w gruncie zwartym. z#i warunki powysze nie g spetnione, naleg
wzmocnt sciany wykopu deskowaniem.

Roboty betoniarsko- zbrojarskie

Nalezy zwrOcik uwag na utrzymanie w czystoi stanowisk robaczych i spitzi, na obstug
sprztu mechanicznego przez przeszkolonych robotnikOwaz oprzepisy dot. pracy na
WYSOKGCI.

Deskowania i rusztowania powinny dbylostatecznie wytrzymate, aby nie odksztatcaly si

pod ckzarami betonu i tak, aby moa je rozebrabez wekszych wstrgsow. Deskowanie



powinno by dobrze zwitone przed ulkeniem masy betonowej, aby nie przystawato do
betonu, co utrudnia rozdeskowanie i powoduje skalei@ tamacymi sk deskami.
Rozdeskowanie natg wykona& stopniowo. Usuwa i najpierw deskowania spod
drugorzdnych elementow konstrukcyjnych a dopiero potemdsp@wnych elementow
takich jak: podcigi, tuki, itp.

Stanowiska robot zbrojarskich naje projektowad tak, aby zbrojarze nie kaleczyli jeden
drugiego gitymi pretami.

Krawedzie deskowd ptyt trzeba zabezpiecéyporeczami, aby zbrojarze nie spadali w czasie
uktadania zbrojenia, Zdbetoniarze w czasie betonowania.

Przed przysipieniem do ukfadania mieszanki betonowej aalsprawdzt stan deskowai
pomostéw, po ktorych nagti dowdz masy betonowej. Przed wibrowaniem betoalezn
sprawdz¢ uziemienie wibratorow, aby uniké porazenia pgdem elektrycznym.

Roboty murarskie

W czasie wznoszenia muréw ponad teren stale trzebtrolowa stan rusztowaroboczych.
Nie wolno wykonywé robdt z prowizorycznych pomostow ubmych na stertach cegiet,
skrzynek, itp. Podczas murowania murow nie wolrawsat nascianach bez zabezpieczenia
pasami ochronnymi, ktérych haki mgsby¢ dobrze przymocowane do rusztowdub
konstrukcji budynku. Osadzg gzyms trzeba jednocgee wykon& mur odcyzajacy, aby

nie pozostawi zadnego elementu w stanie réwnowagi chwiejnej. Oywaznoszonego
budynku wscianach zewgtrznych powinny by zabezpieczone barierami. Do noszenia cegiet
nalezy uzywa¢ specjalnych uchwytow, aby nie niszéayaskorka gk.

Roboty - monta konstrukcji

Przy montau konstrukcji na wysol&i robotnicy musz by¢ zaopatrzeni w pas ochronny i
linke sprawdzon na obcizenie 25,5 MP (2502N) Pasy najeuzywat rowniez w wypadku
pracy cigli na pochytdci przekraczajcej 20%. W razie koniecz8o poruszania gi na
odlegtaci wicksze nk na to pozwala linka, natg wzdiwz stanowiska roboczego naje
nacikgna¢ i przymocowé w sposoéb trwaty lia zwarg gtéwrg. Do liny gtdwnej pracownicy
zaczepigj linki pasa bezpiechstwa, zabezpieczgj sk w ten sposob przed wypadkiem.
Linka bezpieczistwa nie powinna hy diuzsza nk 1,5 m. Pomosty robocze, na ktorych
pracup ciesle, wzniesione powsej 1 m. nad poziomem terenu naleotoczy¢ barierkami:
jednym pasem na wysoém 0,6m. i drugim na wysokai 1,10m. pomosty powinny posiada
bortnicc wzniesio min.15cm. ponad poziom pomostu.

Roboty ciesielskie podczas montowania elementéwsnyah budowli, nénych

wypetniapcych, powinno wykonywa sie zawsze z pelnych pomostéw rusztawa



ustawionych na wiasnych podporach lub opiggh s¢ na statych konstrukcjach (np. belki
stropowe itp.), obliczonych na przgje dodatkowych obgien. Korzystanie w tym celu z
elementéw niewytrzymatych (np. z podsufitek) jesedopuszczalne. Na pomostach nie
wolno mbat i strugad z wyjatkiem dopasowania pgtzen elementow. Do pracy na wysacko
mog by¢ kierowani tylko cigle, ktérzy otrzymali zgog lekarza na wykonywanie tego
rodzaju robat.

Imi¢ i nazwisko Piecgtka/podpis

PROJEKTANT] MGR INZ. ARCH
ARCHITEKTURA| DOMINIKA WLODAREK

PROJEKTANT MGR INZ.
KONSTRUKCJA MACIEJ NOWAK




