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1. DANE OGOLNE

Opis techniczny dotyczy projektu rozbudowy z przebudowq czesci budynku OSP,
Swietlicy i Izby Pamieci wraz z wewnetrzng instalacja gazowg w miejscowosci Witkowo

dz. 1210, Instalacja elekiryczna.

1.1.Podstawa opracowania
» zlecenie Inwestoraq,
» przepisy Prawa Budowlanego i Polskie Normy obowiqzujgce w zakresie

opracowania.

1.2.Zakres opracowania

Projekt budowlany instalacii elekirycznych w budynku obejmuje nastepujgce elementy:
» rozdzielnie RD,

instalacje oswietlenia

instalacje gniazd wtyczkowych

instalacje ochrony od porazen i potgczen wyrdbwnawczych,

system sygnalizaciji pozaru.

YV V V V

system oddymiania klatki schodowej.

1.3. Definicja robot
Prace objete zakresem robot dotyczg wykonania instalacji elektrycznych. Catos$¢ prac
bedzie wykonana zgodnie z opisem, wymogami przepisdw, norm i regulacji prawnych

obowigzujgcymi w tym zakresie.

1.4 WARUNKI TECHNICZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - przepisy prawne
Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o normy i uregulowania prawne obowigzujgce

w Polsce:

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe



PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed
przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa -

Postanowienia ogdlne -- Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $srodkdw ochrony zapewniajgcych
bezpieczehstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Inne wyposazenie -- Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

+ Opinie Sanepidu, BHP, ppoz.



» Przepisy branzowe

 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozZniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U.z 2004 r.Nr 109, poz. 1156).



2. OPIS TECHNICZINY

2.1 Zasilanie budynku
W miejscu pokazanym na schemacie E - 1 zamontowac¢ rozdzielnie RD. Rozdzielnie

zasilone bedg kablami YDY 5x4mm? z istniejgcej rozdzielni budynku.

2.2 Rozdzielnia RD
W miejscu pokazanym na schemacie zainstalowana bedzie rozdzielnia RD przewidziana
dla zasilania budynku. W rozdzielni bedq zabezpieczone wszystkie podstawowe obwody
elekiryczne pomieszczen. Rozdzielnica zasila¢ bedzie:

« oprawy oswietlenia,

¢ gniazda wtyczkowe.
Schemat rozdzielnicy przedstawiony jest na zatgczonym rysunku E — 2. Rozdzielnie

uziemic.

2.3 Instalacja o$wietlenia

Rozmieszczenie opraw przyjeto wedtug podanego schematu. Zasilanie oswietlenia
wykonane bedzie z rozdzielni RD. Doprowadzenie energii elektrycznej wykonane bedzie
za pomocq przewoddw kabelkowych typu YDY 3x1,5mm?2 750V. Sterowanie
oSwietleniem odbywacé sie bedzie przy pomocy tgcznikdw umieszczonych w
poszczegolnych pomieszczeniach. Przewody uktadane w pod tynkowo. Plan instalacii

o$wietlenia przedstawiono na rysunku nrE - 1.

2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

W  pomieszczeniach zaprojektowano gniazda 230V  pojedyncze. W tazienkach
przewidziano zainstalowanie gniazd o klasie ochronnosci IP44 z klapkg. Zasilanie gniazd
wykonane bedzie z rozdzielni RD. Doprowadzenie energii elektrycznej wykonane bedzie
Za pomocg przewododw kabelkowych typu YDY 3x2,5mm?2, 750V. Przewody uktadane w

pod tynkowo. Plan instalacji gniazd wtykowych przedstawiono na rysunku nrE—1.

2.5 Instalacja ochrony od porazen i potgczeh wyrbwnawczych
Instalacje elekiryczne w budynku zaprojektowano w  uktadzie sieci TN-S. Jako

podstawowy system ochrony od porazenh prgdem elektrycznym zastosowane zostanie



samoczynne szybkie odtgczanie zasilania za pomocg wytgcznikdw instalacyjnych.
Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe bedqg zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi o prgdzie zadziatania rownym 30mA. Instalacje elektryczne bedqg wykonane
w uktadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym ,,N" oraz ochronnym ,,PE". Przewody
.N" i ,PE" nie mogqg sie ze sobg potgczone w zadnym punkcie instalacji. Przewodu
ochronnego ,,PE" nie wolno przerywac bezpiecznikiem ani tgcznikiem — musi zachowac
ciggto$¢ w catej instalacji. Przewdd ten powinien by¢ wyrdzniony zotto-zielonym
kolorem izolaciji, za$ przewdd neutralny kolorem niebieskim. Do przewodu ochronnego
+PE" nalezy przytgczy< wszystkie dostepne przewodzqce czesci instalacji nie znajdujgce
sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogqg znalezé¢ sie pod
napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej. Dla zapewnienia bezpieczenstwa
mieszkancoéw dodatkowo nalezy wykonac¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze
umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania potencjatdw pomiedzy czesciami przewodzgcymi
dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi. Do miejscowej szyny wyrdwnawczej
zlokalizowanej w poblizu rozdzielnicy gtownej nalezy przytgczy¢ (przewodem
wyrownawczym LYzo 4mm?2 kazdy punkt czerpalny instalacji wodociggowej i inne
metalowe elementy instalacji zewnetrznych wprowadzanych do budynku - nie bedqgce
czesciq instalacji elektrycznych. Po wykonaniu instalacji elekirycznych nalezy sprawdzic
pomiarem: stan izolacji przewoddw, wartos¢ rezystanciji uziemienia oraz skutecznosc
ochrony od porazen. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od
porazen prgdem elekirycznym nalezy wykonac szczegdlnie starannie zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Budowy Urzgdzen Elekirycznych, a takze

innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



3. OBLICZENIA

3.1 Bilans moc RD:

NR
OBWOD OPIS OBWODU MOC
- - [W]
1 oswietlenie 1200
2 zasilanie gniazd 230V WC 800
3 zasilanie gniazd 230V kottownia 2400
4 zasilanie gniazd 230V pom gospodarcze, szatnia 4 000
Pi=8 400W
Ps=3 360W
Prad obliczeniowy wynosi:
I = Fs 3 360 =4,95A

1

SxUxcosp 3x400%0,98

Zgodnie z bilansem mocy zaprojektowano:
e kabel zasilajgcy rozdzielnie RD typu YDY 5x4mm2 0,6/1kV o obcigzalnosci
dtugotrwatej1a=33A, zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364-5-523.

3.2 Sprawdzenie spadku napiecia
Nalezy zastosowac kabel zasilajgcy spetniajgcy warunek AU 2%, dla istniejgcej
dtugosci wewnetrznej linii zasilajgcej. Najwiekszy spadek napiecia od rozdzielni do
najdalej potozonego odbiornika nie powinien przekroczyc:

» 3% dla oswietlenia,

+ 5% dla gniazd wtyczkowych.



