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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST3.0

1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dahee wykonania i odbioru
dociepleniacian budynku dla zadani@OZBUDOWA Z PRZEBUDOW A CZESCI
BUDYNKU OSP, SWIETLICY i IZBY PAMI ECI WRAZ Z WEWN ETRZNA
INSTALACJ A GAZOWA.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji,agszgodne z obowgzujgcymi
odpowiednimi normami i okééeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wylnania i odbioru robét
budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdtdvlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniealizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1

1.4 Zakres robdét obgtych Specyfikacih Techniczmm wykonania i odbioru robot
budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& wykonania i odbioru robot
budowlanych dotycg prowadzenia robét zezanych z izolagj pionows i ocieleniem
scian zewwtrznych budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnekreslonych w
przedmiarze robot i kosztorysie nakladczym, stapoydh czs$¢ dokumentéw
przetargowych.

Zakres robot:

Wykonanie ocieplenia budynku w systemie posigdlan aktualg aproba¢ techniczn,
z wypraw elewacji i zastosowaniem tynku mineralnego:

- Ociepleniescian ptytami styropianowymi gr. 20 cm,

- Ocieplenie cokotu budynku ptytami styrodur gr.c8.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditorob6t

z ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn

poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny taykonane zgodnie z instrulcj
producenta systemu.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano ST WO. ,, Wymagania ogolne”
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2. MATERIALY
Materiaty
Materiaty do wykonania natg stosowd zgodnie z wytycznymi danego systemu:
Piyty styropianowe sezonowane, samogesrtypu EPS 70-038
Piyty styrodur =0,038
Emulsja gruntuyjca
Zaprawa klejca systemowa
Siatka z wibkna szklanego
Podktadowa masa pod tynk mineralny
Tynk mineralny
Farba silikonowe zewttrzna
Podkiad masa pod tyriywiczny
Tynk zywiczny
taczniki mechaniczne
Listwy startowe z aluminium
Narazniki z aluminium

UWAGA. llekro ¢ w kosztorysie ofertowym okréglono nazwe produktu Ilub
technologii, naley rozumie¢, ze dopuszcza girozwigzania rownowazne.

Warunki dostawy, magazynowanie
- Materiaty systemowe powinny Bydostarczone na budeww oryginalnych, nie
napocztych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami
- Mokre produkty systemowe naleprzechowywé w szczelnie tkritych, oryginalnych
pojemnikach nie diiej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemnikiyatdront
przed bezpgednim wptywem promieniowania stonecznego.
- Zaprawy systemowe nale przechowywa w oryginalnych workach chronionych
przed wilgoci nie diwej niz przez okres wskazany na etykiecie.
- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkejsklejacej + 4°C
- Plyty styropianowe podczas przechowywania chiromrzed ptomieniem i
uszkodzeniem krayadzi.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST WO. ,Wymagania

ogolne”.
Sprzt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze st@rdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotygze stosowaniasrodkow transportu podano w ST WO.
-~Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatbw mpa wy¢ sprztu transportowego tj. np. samochoéd
skrzyniowy
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne
Ogdélne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ST WO. ,Wymagania
ogolne”.

Warunki szczegotowe:
- Temperatura pod#@ i otoczenia w czasie pracy i przez gpse 24 godziny powinna
wynosit powyzej +5°C. W tym czasie elewagjnalezy chroni przed zamoczeniem i
uszkodzeniem.
- Czasowa ochrona przed deszczem powindazhpewniona do momentu ostatecznego
zakaczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczélnie
- Powierzchnie ie obje pracami powinny ldychronione przed zabrudzeniem.
- W budynku nie mge wystpowa wilgo¢ kapilarna.
- Pomedzy rusztowaniem , &ciarg nalezy zachowé wystarczajco duza odlegia¢ (
minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiemsowny w celu prawidtowego
odprowadzania wody.
- Podtaze pod instalagj powinno by czyste, suche i ptaskie z tolerapej 6 mmna
promieniul,2 m, wolne od wykwitow. Ubytki powinny lyuzupetnione za pomec
odpowiednich preparatow, a odchyiki od pionu znowelne w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.
- Przed przygpieniem do przyklejania styropianu nale przeprowad@ probe
przyczepnéci kleju do poditga. Plyty styropianowe powinny twor&yciaglta powtoke
termoizolacyja. Szpary pongdzy pitytami weksze nk 1,5 mm naley wypeini
materiatem termoizolacyjnynmie wolno ich wypetnia& mas klejaca.
- Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinnachywna, naley ja sprawdzt przy
uzyciu taty dlugadci co najmnieg,5 m.
- Cah powierzchng styropianu naley przeszlifowa ruchami okeznymi, a powstaty pyt
doktadnie ususg.
- Wyprawa elewacyjna musi bynanoszona metadciagta, a2 do naturalnych przerw
takich jak nar@a budynku, dylatacje lub linie @y maskujcej. Naley zapewnt
odpowiedna liczb¢ pracownikow i rusztowa . Naley unikat prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zzagecw miak mazliwosci uzywaé
materiatu pochodcego z tej samej serii.

Ocieplenie cokotéw
Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgoeiej pionowej ména przysipic¢
do klejenia ptyt styrodur. Klejenie nale rozpocza¢ od dotu. Mas nalezy naktada
punktowo na ptyty, a naginie dociskac je ruchem kolistym przyktadado podica.
Zalecane jest wykonanie proby polegaj na przyklejeniu 3 probek o wymiarach
25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepriopo trzech dniach. Na exi sciany pod
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gruntem ( cokot) wykonatynk zywiczny wykonany na podwdjnej warstwie siatki
zatopionej w zaprawie klggej.

Dociepleniescian
Podiae naley oczyci¢, odpylic. Wykon& prébke przyklejenia styropianu w sposob
zalecany przez producenta systemu docieplenia.
Wykonanie ocieplenia natg rozpoca¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej
aluminiowej. Przyklejanie piyt styropianowych wykan zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Do mocowania ptyt maleastosowa taczniki mechaniczne w
ilosci 4-6 sztuk na 1 m? na catej powierzchni, natomia8tsztuk na 1 m? w strefie
krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykénazo uptywie 24 godzin od przyklejenia
ptyt. Dlugas¢ tacznikdw warstwie konstrukcyjnégiany powinna wynosico najmniej
6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt ina przysipi¢c do wykonywania
warstwy zbrojonej, a naginie wykona tynk cienkowarstwowy mineralny i podwojnie
pomalow& farba elewacyja. Warstwe zbrojory i wyprawe elewacyja wykona& w
sposoOb zalecany przez producenta systemu i zgadmigjektem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT | MATERIALOW

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST WO.

Kontrola jako sci wykonania robot
Kontrola jakaci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnaykonania robot z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacg Techniczg wykonania i odbioru robét, oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Kontrola jako §ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mysxpowiadda wymogom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonaniadbioru robét, aprobaty technicznej
oraz musz posiada swiadectwa jakéci producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano ST WO. ,Wymagagolne”. Odbioru robot
nalezy dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru RobatdBwlano-
Montazowych.
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Sprawdzenie jakaci wykonanych robo6t
Sprawdzenie jak@i wykonanych robo6t obejmuje ocgn
- przygotowanie podia
- jakaos¢ dostarczonych materiatow — atesty
- grubgci zastosowanych ptyt styropianowych
- ilosci tacznikow na 1
- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktéw.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta syste

Normy zwhzane:
PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe
PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.

PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do héw i zapraw.




