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1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dapoe wykonania i odbioru
docieplenia stropodachu i dachu dla zadaR@ZBUDOWA Z PRZEBUDOW A

CZESCI BUDYNKU OSP, SWIETLICY i 1ZBY PAMI EClI WRAZ Z

WEWNETRZNA INSTALACJ A GAZOW A.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaa dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i
majce na celu wykonanie pokiydachowych wraz z obrdobkami blacharskimi i
elementami wystagymi ponad dach budynku tzn.:

- Docieplenie stropodachu styropaEPS 100-040

- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

- Montaz obrébek blacharskich

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj przetargow, SST i poleceniami Inspektora.

2.  Materiaty

2.1. Wymagania ogéine

2.1.1. Docieplenie  stropodachu styraopap ptyty styropianowe EPS 100-040 /,
laminowary jednostronnie pap podktadow na welonie szklanym P/64/1200.
-Wymiary ( dtug./szer./grub.)(mm): 1000/1000/150.

-Gestas¢ pozorna (kg/m?3):20.

-Wspétczynnik przewodzenia cieptdW/(mK)] :0.040

-Chtonna¢ wody po 24h[%] : 0.27

-Temperatura tytkowania [°C] : do +80

-Palng¢: samogasste
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-Wytrzymalc¢ na rozcaganie sig prostopadt [kPa]:powyzej 300
-Mocowanie do podim: kotki teleskopowe.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkninyiepwbwe] nawierzchniowa i
podktadowa np wéwiadectwa ITB nr 974/93

Zakres rzeczowy prze@siziecia przedstawia sinastpujaco:

-wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrhesyawierzchniego krycia grub.
5.2 mm na widkninie poliestrowej 250 ginGietkos¢ <-20 °C.

Zakres dotycgzcy robot remontowo- budowlanych-dekarskich jak zejy naley
wykona zgodnie z zakzonym przedmiarem robot, zgodnie z Polskimi Narmina
aktualnie obowjzujacymi przepisami.

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiczami na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha tytan-cynk-grub. 0.55+0.60 mm,[np. wgN-®L/B-10245, PN-EN
10203:1998]

3. Sprat
Roboty mana wykona recznie lub przy #yciu dowolnego typu spegu.

4.  Transport
Wg specyfikacji ogolnej

5.  Wykonanie robot

5.1. Docieplenie styropap

5.1.1. Docieplenie stropodachu styropama oczyszczonym podto np. na
STYROBICIE.

5.1.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalreejstyropapie jak w pkt. 2.1.1. i
2.2.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny By dostosowane do wielkoi pochylenia potaci-
szerokdci podane w przedmiarze robot.

Roboty blacharskie z blachy tytan-cynk ima wykonywé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mzej od —0°C.
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Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podsach.

5.3. Wpusty dachowe
Whpusty dachowe fi 110 mm podgrzewane elektrycznipakrycia z papy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materialdbw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownadnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budolbez dokumentéw potwierdzaych
przez producenta ich jakénie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj
przetargow oraz sprawdzenie wiaiwosci technicznych tych materialtdw z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&ti materiatu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta — powinier¢ lmn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.

d) Nie dopuszcza ei stosowania do robdét materiatdbw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Nie dotyczy.

8.  Odbior robot

8.1. Odbior podiva

badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru ggciowego, podczas suchej
pogody, przed przygbieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga naley przeprowadz& za pomog faty
kontrolnej o dlugéci 2 m lub za pomagcszablonu z podziadkmilimetrowy. Przéwit
migdzy sprawdzanpowierzchn a tag nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania
w czasie odbioru egciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt
pézniej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza ,
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- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokfadndci wykonania obrobek blacharskich i ich g#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@czeniu robdét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

- zapisy dotycace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczyebdzaju
zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@angokrycia i

obrébek blacharskich i pgizenia ich z urgzeniami odwadniagymi, a take

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiéedesploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy:

sprawdzenie przyklejenia papy do papy maleprzeprowadd przez nagicie i

odrywanie paska papy szergkbnie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg

nach¢ nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokoi zakladow papy naky dokona w trakcie odbioréw agciowych

i koncowego przez pomiar szerakd zaktaddéw w trzech dowolnych miejscach nadea

100 nt. Doktadnd¢ pomiar6w powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich powinien obejraow

sprawdzenie prawidtovégi polgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementowsdian,

sprawdzenie prawidtovéai spadkow rynien,

9. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idrad przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tektbudowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkiklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiasthlowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 2idyria 1988 r w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych i&w Cztonkowskich odnogeych s¢ do wyrobow
budowlanych.
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tgdtolity Dz. U. Nr 207
p0z.2016 z 2003 roku z pdiejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o @gach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®2 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie, tekst
jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.
- ETAG 004 — Wyytczne do Europejskich Aprobat Technych - -Zicone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimiDz. Urz. WEC212 z 6.09.2002.
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania iegen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoiz@fego i pocienianej wyprawy
elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Teclznygch ITB,Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe gkzniki do mocowania termoizolacji” -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Wawga, Instytut Techniki
Budowlanej, 1997 r.
- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -lgczniki do mocowania izolacji termicznej
uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania Aprobeechnicznych ITB,Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003
- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich - -taczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociépfeian zewgtrznych” - Dz.
Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji d¢regp w budownictwie -
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkeviabrycznie - Specyfikacja”.
- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowegpmirzebowania na ciepto
do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkabiarowego”.
- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlaelementy budynku.
Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania”.
- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykM/ymagania i badania
przy odbiorze
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniachiqanych tekst jednolity Dz.
U. 2 2002 r. Nr 72, poz. 664 z fréejszymi zmianami.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
systeméw oceny zgodfm, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki
uczestnicgce w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodwowyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjdotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstera i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&@gw zakresu i formy
projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120,.40di33).

- Rozpormlzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli ysebow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 8rczerwca 2004r,Nr 130, poz.
1386)




