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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST11.0

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru posadzki
betonowej dla zadania:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU OSP, SWIETLICY i 1ZBY
PAMIECI WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okrglenia podstawowe
Pozostate okigenia podane w specyfikacji technicznej /ST / agodz obowdzujacymi
normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot obly specyfikacy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvykonanie posadzki betonowej wraz z
wykonaniem dylatacji posadzki.
W sktad robét wehodg

1.4.1. Roboty budowlane

— wykonanie posadzki betonowej gr. 10 i 6 cm zbrojatkami posadzkarskimi - beton klasy
B20. Posadzka musi by oddylatowana od wszystkich elementow konstrukaginy
pomieszczenia fang przeciw skurczowy. Ponadto koniecznym jest wykonanie szczelin
dylatacyjnych przeciw skurczowych posadzki w miodybetonie przy #yciu pity
diamentowej. Szczeliny nalg wypeini elastycznym i odpornym chemicznie sznurem
polietylenowym, scianki szczelin pokrywamy preparatem grugtym a nasipnie
wypetniamy trwale elastyczmmag dylatacyjn,

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robot oraz za zgodio ze
specyfikacy techniczg i sztulky budowlan.

1.5.1. Informacja o placu budowy
Na okres prowadzenia robot najfewydzielic teren obgty przebudow w taki sposéb aby
utrzyma normalne warunkizytkowania pozostatej ¢zci placu i chodnikow.
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Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a teren budowy od chwili przekazania do odbioru
koncowego.

1.5.2. Ochronarodowiska
Wykonawca ma obowrek zng& i podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu
stosowanie gido przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy o0 ochronie p/parowej. Wymagany sp¢k
przeciwpaarowy ledzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisanmatéviaty tatwopalne
beda sktadowane i zabezpieczone przed ¢lwsin

0s0b trzecich zgodnie z oba&ujacymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma ohb@mek zadbé& o przestrzeganie przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykeal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia zycia oraz nie spetniggych odpowiednich
warunkow sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetniggmagania jaksciowe okrglone Polskimi
Normami i posiada aprobatami techniczngyiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.2. Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone dodawvania byly zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swgojakasé.

Najlepiej by byly przechowywane w zamktyich, suchych magazynach, na utwardzonym
podtazu.

3. SPRET

Roboty naley wykonywa& odpowiednim sprgem , ktorego zycie nie wplynie niekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robot.
Sprzt powinien by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaiao pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu natg zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nale je rOwniez zabezpieczy przed przesugciami i utrah
statecznéci. Wykonawca na bigco i na wlasny kosztgozie usuwa wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdodgahiejsca robét.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlane

— wykonanie posadzki betonowej gr. 10 i 6 cm zbrojametkami posadzkarskimi - beton klasy
B20. Posadzka musi by oddylatowana od wszystkich elementow konstrukagfny
pomieszczenia fmg przeciw skurczow Ponadto koniecznym jest wykonanie szczelin
dylatacyjnych przeciw skurczowych posadzki w miodybetonie przy #yciu pity
diamentowej. Szczeliny nalg wypeinic elastycznym i odpornym chemicznie sznurem
polietylenowym, scianki szczelin pokrywamy preparatem grugatym a nasipnie
wypetniamy trwale elastycamrmag dylatacyjn,

6. KONTROLA JAKQOSCI

6.1. Program zapewnienia ja&kn

Wykonawca jest zobowzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptewarzez
inspektora nadzoru programu zapewnienia §akowv ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonania rob6t, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragti]j prawidtowe
wykonanie robot.

6.2. Zasady kontroli jaki
Za petry kontrok jakosci robot i stosowanych materiatdw odpowiada Wykooaw

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu - odbiorowi kecowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaja

8. PRZEPISY ZWAZANE
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlanez . z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z0
Zmianami
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo ZaméwAablicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach bud@myth - Dz. U. Nr 92, poz.881
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie gwggozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — 0 drogach pubjdzr Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych / tom |-V /
Wydaw. Arkady
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 certyfikatach bezpiec#stwa na
materiatach budowlanych w sprawie deklarowania mgéd wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DAIUL98, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentow




