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1. WST�P 
1.1 Przedmiot ST 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych dla zadania:  ROZBUDOWA Z 
PRZEBUDOW� CZ��CI BUDYNKU OSP, �WIETLICY I IZBY PAMI�CI WRAZ Z WEWN�TRZN� INSTALACJ� GAZOW� 
WITKOWO DZ. 1210 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji  robót  
wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót obj�tych  ST 
Zakres robót elektrycznych: 
� Instalacja gniazd  
� Instalacja o�wietleniowa 
 
1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV). 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9  
 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i 
wodnej 

 
45230000-8 

 

Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

  45231000-5 

Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, ci�gów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

  45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

  45311000-0 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 

  45317000-2 Instalacja odgromowa 
  45314310-7 Kładzenie kabli 

�

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt 2.0. 
Mog� by� stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�ce aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj� In�yniera. 

4.1. Zastosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót b�d�cych tematem niniejszej specyfikacji s�: 
Instalacje elektryczne 

� gniazdo wtykowe 2-biegunowe pojedyncze, podwójne  
� gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg.z uziemieniem 16A/2.5mm2 
� przewód YDY 3x1,5 mm2 
� przewód YDY 3x2,5 mm2 
� przewód typu LgY 4 mm2 
� przewód typu LgY 25 mm2   
� przewód YDY 5x4 mm2  
� opaski kablowe typu Oki 
� oprawy o�wietleniowe wg projektu 
� kołki rozporowe plastykowe 
� ł�czniki pojedyncze10A/230V 
� puszki izolacyjne podtynkowe Ø60mm 
� puszki izolacyjne ł�czeniowe 75x75mm 
� rozdzielnie elektryczne 
� rury przewodowe z PCW 
� �ruby stalowe z nakr�tkami i podkładkami 
� uchwyty uniwersalne typu UKU 
� listwy elektroinstalacyjne natynkowe  
� listwa wyrównawcza 
� rury elektroinstalacyjne  
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UWAGA 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE URZ�DZE	 I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁU
� OKRE�LENIU 
PO
�DANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRE�LENIU WŁA�CIWO�CI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH 
ZAŁO
ONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWI�ZA	. DOPUSZCZA SI� ZAMIENNE 
ROZWI�ZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: SPEŁNIENIA TYCH 
SAMYCH WŁA�CIWO�CI TECHNICZNYCH PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWI�ZA	 NA PI�MIE (DANE 
TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I 
IN
YNIERA BUDOWY 
 

4.2. Składowanie materiałów 

Materiały, aparaty, urz�dzenia elektryczne i maszyny elektryczne nale�y przechowywa� w pomieszczeniach 
zamkni�tych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o�wietlonych.  
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nale�y przechowywa� w pomieszczeniach zamkni�tych w temperaturze 
nie ni�szej ni� –15 ºC i nie wy�szej ni� 25 ºC – w wi�zkach odpowiednio g�sto wi�zanych z dala od urz�dze� 
grzewczych. 
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nale�y przechowywa� w sposób jak wy�ej, lecz w kr�gach zwijanych 
zwi�zanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. 
Ta�my izolacyjne nale�y przechowywa� w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Składowanie kabli powinno by� zgodne z poni�szymi warunkami: 
� kable w czasie składowania powinny si� znajdowa� na b�bnach, dopuszcza si� składowanie krótkich odcinków w 

kr�gach w sposób uniemo�liwiaj�cy uszkodzenie izolacji, 
� b�bny z kablami powinny by� ustawione na utwardzonym terenie na kraw�dziach tarcz, a kr�gi uło�one poziomo, 
� ko�ce kabli powinny by� zabezpieczone przed wilgoci�. 

Osprz�t elektryczny składowa� w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie oprawy o�wietleniowe 
bezwzgl�dnie składowa� w oryginalnych opakowaniach. Nale�y przestrzega� zalece� producenta odno�nie 
przechowywania opraw o�wietleniowych. Oprawy �wietlówkowe wyposa�one w klosze z tworzyw sztucznych nale�y 
składowa� w taki sposób by uniemo�liwi� ich wzajemne przemieszczenia si�. Oprawy składa� w pozycji poziomej w taki 
sposób by nie uszkodzi� �adnych elementów . W szczególno�ci nale�y zwróci� uwag� na przechowywania opraw 
wyposa�onych w elementy szklane tak by nie spowodowa� uszkodze� powłoki lub stłucze�. Nale�y zachowa� du�� 
ostro�no�� przy przechowywaniu �ródeł �wiatła. Wszelkiego rodzaju �arówki, �wietlówki i inne �ródła nale�y składowa� w 
oryginalnych opakowaniach producenta.  

Tablice elektryczne  składowa� w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzi� elementów obudowy. Elementy 
wykonawcze rozdzielnicy (tj. osprz�t ł�czeniowy itp.) przechowywa� w oryginalnych opakowaniach.  Elementy słu��ce 
do monta�u (uchwyty, monta�owe kołki rozporowe, opaski kablowe itp.) składowa� w oryginalnych opakowaniach 
zbiorczych. Elementy elektroniczne , steruj�ce składowa� w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i 
posiadaj�cych temperatur� powy�ej +5 st C. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotycz�ce stosowania sprz�tu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� 
pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora; w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. 
Wybrany sprz�t, po akceptacji Inwestora, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, zostan� przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU  
�rodki i urz�dzenia transportowe powinny by� odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji, urz�dze� itp. niezb�dnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu nale�y 
zabezpieczy� przedmioty w sposób zapobiegaj�cy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urz�dze�, maszyn itp. o du�ej masie lub znacznym gabarycie nale�y 
przeprowadza� za pomoc� d�wigów lub posługuj�c si� pomostem -pochylni�. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu monta�u ci��kich urz�dze�, które nie maj� kół jezdnych, nale�y wykona� 
za pomoc� wózków lub rolek. 

4.1. Transport aparatury i urz�dze� rozdzielczych 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urz�dze�, maszyn itp. za pomoc� d�wigów oraz na 
pochylniach nale�y przestrzega� aktualnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i 
wyładunku r�cznym — aktualnych przepisów dotycz�cych r�cznego przenoszenia ci��arów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej      i urz�dze� rozdzielczych nale�y 
przestrzega� zalece� wytwórców, a w szczególno�ci: 
� transportowane urz�dzenia zabezpieczy� przed nadmiernymi drganiami i wstrz�sami oraz przesuwaniem si� 

wewn�trz ładowni; na czas transportu nale�y z przewo�onych urz�dze� zdemontowa�, odpowiednio zabezpieczy� i 
przewozi� oddzielnie czułe przyrz�dy pomiarowe, aparatur� rejestruj�c�, przeka�niki do elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej,  oraz inn� aparatur� mniej odporn� na wstrz�sy i drgania, 

� aparatur� i urz�dzenia ostro�nie załadowywa� i zdejmowa�, nie nara�aj�c ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca si� dostarczanie urz�dze� i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska monta�u bezpo�rednio przed 
monta�em, w celu unikni�cia dodatkowego transportu wewn�trznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie 
du�ych i ci��kich elementów. 

4.2. Transport kabli 

Transport kabli nale�y dokona� z zachowaniem warunków: 
� kable nale�y przewozi� na b�bnach, dopuszcza si� przewo�enie kabli w kr�gach je�eli masa kr�gu nie przekroczy 

80 kg, a temperatura otoczenia jest wy�sza ni� +5ºC, przy czym wewn�trzna �rednica kr�gu nie powinna by� 
mniejsza ni� 40-krotna �rednica kabla, 

� zaleca si� przewo�enie b�bnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si� przewo�enie b�bnów z kablami 
na skrzyniach samochodów ci��arowych lub przyczep, 

� b�bny z kablami przewo�one na skrzyniach samochodu powinny by� ustawione na kraw�dzi tarcz, a tarcze 
b�bnów powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, kładzenie b�bnów z 
kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kr�gi kabla nale�y układa� poziomo, 

� zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo�enia b�bna z kablami, 
� umieszczenie i zdejmowanie b�bnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si� wykona� przy pomocy d�wigu, 
� swobodne staczanie b�bnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kr�gów kabli jest zabronione. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl�dem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
5.1 Rozdzielnice  elektryczne 
Rozdzielnie elektryczne  zlokalizowane b�d� zgodnie z dokumentacj� techniczn�. Tablice rozdzielcze wyposa�y� w 
osprz�t elektryczny zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
Rozdzielnie wykona� jako skrzynki natynkowe umieszczone we wn�kach szachtów elektrycznych. Wprowadzenie kabli 
obwodów zasilaj�cych zabezpieczy� piank� monta�ow�. Tablice elektryczne zabezpieczy� przed dost�pem osób 
niepowołanych. Stosowa� oddzielne tablice dla instalacji zasilania ogólnego i zasilania dedykowanego. 
5.2 Ochrona przeciwprzepi�ciowa 
W tablicy rozdzielczej zaprojektowano ochronniki przeciwprzepi�ciowe klasy B i C. Ochronniki instalowa� na 
oryginalnych listwach monta�owych rozdzielniach elektrycznych projektowanych pomieszcze� obiektu.  
5.3 Układanie kabli i przewodów 
We wszystkich pomieszczeniach odcinki przewodów układa� p/t w bruzdach. Zej�cia pionowe przewodów wykona� p/t. 
Po uło�eniu kabli bruzdy trwale wypełni� mas� gipsow�. W pomieszczeniach gdzie zastosowane b�d� �cianki działowe 
w systemie zabudowy suchej (płyty gipsowo-kartonowe) przewody układa� w konstrukcji metalowej �cianki. Przy 
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wszelkich wyprowadzeniach przewodów gdzie montowany b�dzie osprz�t ł�czeniowy, lampy itp. pozostawi� 20,0 cm 
zapas przewodu w celu wykonania prawidłowego podł�czenia. W korytarzach komunikacyjnych przewody układa� w 
korytach kablowych instalowanych do �cian za pomoc� wsporników. Koryta układa� prostoliniowo. Wsporniki koryt 
kablowych instalowa� do �cian za pomoc� �rub z kołkami rozporowymi. Wsporniki rozmieszcza� w równych odst�pach 
w celu równomiernego rozło�enia obci��enia w korycie. Poszczególne odcinki koryt ł�czy� za pomoc� oryginalnych 
ł�czników. Odcinki pionowe mi�dzy tablic� elektryczn� a przestrzeni� mi�dzy stropow�  oraz pion kablowy prowadzony 
na pi�tro budynku projektowanego wykona� kanałem kablowym z PCV w celu pó�niejszej rozbudowy instalacji bez 
konieczno�ci kucia �cian. Przewody zasilaj�ce oprawy o�wietleniowe w pomieszczeniach wyposa�onych w sufit 
podwieszany układa� na konstrukcji metalowej sufitu. Przewody zabezpieczy� przed przesuwaniem si� za pomoc� 
opasek samozaciskowych. 
5.4 Instalacja o�wietleniowa , instalacja siłowa 
Oprawy o�wietleniowe instalowa� zgodnie z dokumentacja techniczn�. Zastosowano oprawy o�wietleniowe instalowane 
do lub w konstrukcji stropu. Sposób monta�u opraw zale�y od sposobu wyko�czenia sufitu (podwieszany lub 
bezpo�rednio do stropu podstawowego). Do monta�u opraw stosowa� oryginalne elementy monta�owe dostarczane 
wraz z opraw�. W przypadku monta�u opraw bezpo�rednio do stropu lub �ciany stosowa� �ruby z kołkami rozporowymi. 
Oprawy nale�y trwale mocowa� do podło�a. Wył�czniki o�wietlenia i gniazda wtykowe rozmie�ci� zgodnie z 
dokumentacj� projektow�. Wył�czniki o�wietleniowe  montowa� na wysoko�ci 1,3m licz�c od poziomu podłogi. Osprz�t 
elektroinstalacyjny montowa� w puszkach podtynkowych za pomoc� oryginalnych uchwytów monta�owych. Puszki 
podtynkowe umieszcza� w otworach i mocowa� za pomoc� masy gipsowej. Zamontowany osprz�t elektroinstalacyjny 
powinien by� trwale mocowany do podło�a z ukrytym oprzewodowaniem. Osprz�t instalowa� zgodnie z dokumentacj� 
techniczn�.  
5.5 Ochrona przeciwpora�eniowa 
Obwody podstawowe w projektowanym budynku wykonane b�d� w układzie TN-S. 
Dodatkow� ochron� przed pora�eniem stanowi� b�dzie szybkie wył�czenie za pomoc� wył�czników szybkich i 
ró�nicowopr�dowych o pr�dzie wyzwolenia 30 mA. Podstawow� ochron� od pora�e� stanowi� b�dzie obudowa 
izolacyjna stosowanych urz�dze� elektrycznych. Podł�czenie i kontrola sieci powinna zosta� wykonana przez osob� 
posiadaj�c� odpowiednie uprawnienia.  
5.6 Instalacja poł�cze� wyrównawczych 
W projektowanej rozdzielni głównej nale�y zainstalowa� szyn� wyrównawcz� od której nale�y doprowadzi� przewód 
wyrównawczy LgY 25mm². Szyn� poł�czy� z uziemieniem instalacji odgromowej oraz z zaciskiem ochronnym rozdzielni 
głównej budynku. 
Do szyn wyrównawczych przył�czy�: 
� Zaciski PE w tablicach elektrycznych  
Przy wykonaniu instalacji wodnych w łazienkach z materiałów przewodz�cych, nale�y wykona� miejscowe poł�czenia 
wyrównawcze. 
5.7 Instalacja okablowania strukturalnego 
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zainstalowa� gniazda systemu okablowania strukturalnego. 
Stosowa� gniazda podtynkowe umieszczone w puszkach elektroinstalacyjnych. Rodzaj gniazd wtykowych okre�lono w 
dokumentacji technicznej. Od gniazd uło�y� oprzewodowanie strukturalne. Stosowa� typ i rodzaj przewodów zgodnie z 
DT. Przewody układa� podtynkowo, na konstrukcji stropu podwieszonego oraz na korytach kablowych. Przewody 
doprowadzi� do szafy okablowania strukturalnego i pozostawi� zapasy. 
5.8 Roboty przygotowawcze 
Wykonawca robót elektromonta�owych mo�e przyst�pi� do monta�u aparatury i urz�dze� dopiero po otrzymaniu od 
Inwestora potwierdzenia, �e roboty budowlane zostały zako�czone i odebrane zgodnie z obowi�zuj�cymi ST cz. 
budowlanej. Przed przyst�pieniem do monta�u tablic rozdzielczych nale�y sprawdzi� zgodno�� robót budowlanych z 
rozwi�zaniem elektrycznym. W szczególno�ci nale�y zwróci� uwag� na wła�ciwe wykonanie przepustów. 
 
5.9 Zasady wykonania robót instalacyjno-monta�owych 
Monta� urz�dze� nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� monta�u dostarczon� wraz z urz�dzeniem oraz wymaganiami 
podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przyst�pieniem do monta�u urz�dze� przykr�canych na konstrukcjach 
wsporczych (no�nych) dostarczanych oddzielnie, nale�y konstrukcje te mocowa� do podło�a w sposób podany w 
dokumentacji lub wynikaj�cy z technologii monta�u danego urz�dzenia. 
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoc� kotew osadzonych w betonie monta� urz�dze� na takich konstrukcjach 
mo�na wykona� po stwardnieniu betonu. 
Niezb�dne przepusty i kotwy (�ruby) do mocowania osłon przewodów, dochodz�cych do urz�dze�, zaleca si� mocowa� 
przed monta�em tych urz�dze�. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urz�dze�.  
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów pr�du przemiennego wykonanych przewodami jedno�yłowymi nale�y: 
� w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzi� wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i 

neutralny) w jednym przepu�cie (rurze); 
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� w przypadku prowadzenia ka�dego przewodu w oddzielnym przepu�cie stosowa� rury z materiału 
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 

Tablic� rozdzielcz� nale�y zamontowa� w uprzednio wykonanej wn�ce. Wn�k� nale�y obrobi� za pomoc� masy 
gipsowej tak by nie spowodowa� uszkodzenia obudowy tablicy rozdzielczej podczas monta�u. Tablica powinna by� 
trwale przytwierdzona do podło�a za pomoc� oryginalnych uchwytów monta�owych. 
W przypadku ustawienia urz�dze� bezpo�rednio na podło�u, w którym zostały wykonane zagł�bienia pod kotwy, nale�y 
umie�ci� �ruby kotwi�ce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urz�dzenia, zało�y� podkładki i nakr�tki, 
a nast�pnie zala� �ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakr�tki na �rubach kotwi�cych nale�y dokr�ci� do oporu. 
W przypadku ustawiania lekkich urz�dze� bezpo�rednio na podło�u, przewidywanych do mocowania za pomoc� kołków 
rozporowych, nale�y po ustawieniu urz�dzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy� punkty osadzenia kołków. Po 
usuni�ciu urz�dzenia wywierci� otwory, zało�y� kołki i umocowa� urz�dzenie po ponownym ustawieniu na wła�ciwym 
miejscu. 
W przypadku, gdy urz�dzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nale�y wszystkie zestawy ustawi� na 
miejscu i poł�czy� �rubami ich konstrukcje. Nale�y stosowa� po dwie podkładki okr�głe (pod łeb �ruby i nakr�tk�). Je�eli 
otwory do �rub ł�cz�cych s� owalne, przed skr�ceniem konstrukcji nale�y poluzowa� poł�czenia �rubowe mocuj�ce 
szyny zbiorcze na izolatorach. 
Urz�dzenia przy�cienne, na�cienne oraz wn�kowe nale�y przykr�ci� do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podło�u 
w sposób jak wy�ej. 
Urz�dzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce monta�u wraz z przykr�con� do nich konstrukcj� no�n�, nale�y 
wstawi� w przygotowane otwory w podło�u i zala� betonem. Przed zalaniem otworów betonem urz�dzenie nale�y 
unieruchomi� w sposób pewny      i bezpieczny. 
Po ustawieniu urz�dzenia nale�y: 
� w urz�dzeniach zło�onych z zestawów transportowych, poł�czy� szyny zbiorcze, 
� zainstalowa� aparaty i przyrz�dy zdj�te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
� zało�y� wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
� dokr�ci� w sposób pewny wszystkie �ruby i wkr�ty w poł�czeniach elektrycznych     i mechanicznych, 
� zało�y� osłony zdj�te w czasie monta�u.  
Zako�czenie przewodów nale�y wykona� z ko�cówk� kablow� lub zaprasowan� tulejk�. 
Na przewodach nie stosowa� ko�cówek zaciskanych �rubami. 
Ka�dy przewód nale�y zaopatrzy� na obu ko�cach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okre�laj�cych numer 
obwodu i symbol tablicy. Urz�dzenia dostarczone na miejsce monta�u powinny posiada� wewn�trzne poł�czenia 
ochronne. Pozostałe poł�czenia ochronne nale�y wykona� w czasie monta�u. 
Przewody ochronne powinny by� oznaczone kombinacj� barw �ółtej i zielonej.  
Oprawy o�wietleniowe przed monta�em do powierzchni nale�y dokładnie sprawdzi� w celu wyeliminowania wad 
powstałych w czasie składowania i transportu. Monta� opraw przeprowadzi� zgodnie z instrukcj� dostarczon� przez 
producenta. Po zamontowaniu oprawy niedopuszczalne jest wystawanie przewodu zasilaj�cego spod oprawy.  
Oprawy instalowane do sufitów podwieszanych nale�y umie�ci� we wcze�niej przygotowanym otworze. �rednica otworu 
musi by� podana w instrukcji monta�u dostarczonej przez producenta. Oprawy montowa� w suficie podwieszanym tylko 
za pomoc� oryginalnych uchwytów monta�owych. 
 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ELEKTRYCZNYCH. 
Ogólne zasady dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca musi przewidzie�, �e poszczególne etapy wykonanych przez niego prac b�d� na jego koszt kontrolowane 
przez odpowiednie słu�by Inwestora. 
Z ka�dej kontroli sporz�dzony b�dzie protokół. Ewentualne niezgodno�ci wykonanych robót b�d� usuwane na koszt 
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
 
6.1 Kontrola urz�dze� 
Kontroli podlega� b�d� nast�puj�ce urz�dzenia (grupy urz�dze�) i układy: 
� rozdzielnice prefabrykowane niskiego napi�cia, 
� wewn�trzne linie zasilaj�ce, 
� wył�czniki i rozł�czniki niskiego napi�cia, 
� dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa. 
 
6.2 Pomiary powykonawcze 
 
Po zako�czeniu prac monta�owych nale�y wykona�: 
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� pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla ka�dego obwodu - od strony zasilania) 
Pomiary nale�y wykona� induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona mi�dzy badan� faz� i pozostałymi 
fazami poł�czonymi z przewodem neutralnym nie mo�e by� mniejsza od 0,25 M
 dla instalacji 230 V i 0,5 M
 dla 
instalacji 400 V; 

� pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie mo�e by� mniejsza od 1 
M
. 

� Pomiar kabli zasilaj�cych, 
� Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej. 
 
6.3 Kontrola urz�dze� 
Po pozytywnym zako�czeniu wszystkich bada� i pomiarów obj�tych próbami monta�owymi nale�y zał�czy� instalacje 
pod napi�cie i sprawdzi�, czy: 
� punkty �wietlne zał�czaj� si� zgodnie z zało�onym programem; 
� w gniazdach wtyczkowych wyst�puje zasilanie o normatywnych parametrach; 
� silniki obracaj� si� we wła�ciwym kierunku.  
Z wykonanych pomiarów i prób winny by� sporz�dzone protokoły. 
W momencie, gdy Wykonawca uzna, �e prace monta�owe zostały zako�czone i �e wyregulowanie uruchomionej 
instalacji jest zako�czone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich 
przedstawicieli, którzy b�d� obecni przy czynno�ciach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecno�ci wykonawcy przeprowadzaj� kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i 
ewentualnie zobowi�zuj� Wykonawc� do usuni�cia stwierdzonych usterek. 
Wówczas, gdy w/.w. kontrola, powtórzona w razie potrzeby, jest zadowalaj�ca, Wykonawca zawiadamia pisemnie 
Inwestora podaj�c proponowany termin gotowo�ci instalacji do odbioru ko�cowego.  
 
6.4 Kontrola urz�dze� 
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza� Inwestorowi: 
� instrukcje pracy i obsługi urz�dze�, 
� dokumentacj� powykonawcz� (w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
� szczegółowy raport zawieraj�cy co najmniej wykaz i charakterystyk� zainstalowanych urz�dze� oraz wyniki 

przeprowadzonych bada� i pomiarów, 
� atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urz�dze�, przewodów i kabli. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urz�dzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i 
zmiany, które okazałyby si� konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót okre�la ilo�� wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� projektow� i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji Inwestora na 
pi�mie. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez Inwestora. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� 
atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w przypadku 
wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku s�: 
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1. kpl. - dla rozdzielnic, 
2. szt. - dla urz�dze� , 
3. m - dla kabli i przewodów.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej�cia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowi�zuj�cymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, 
jako�ci i warto�ci. 
Gotowo�� do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładaj�c Inspektorowi nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentacj� powykonawcz� robót. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST                       i wymaganiami Inwestora, je�eli 
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Ko�cowego odbioru dokonuje u�ytkownik, który ustala komisj� odbioru z udziałem  Inwestora, Wykonawcy, 
odpowiednich słu�b technicznych, ppo� i bhp. 
Komisja odbioru powinna:  
� zbada� kompletno��, aktualno�� i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowa� j�, 
� dokona� bezpo�rednich ogl�dzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jako�ci robót i zgodno�ci z 

otrzyman� dokumentacj� i przepisami, 
� sprawdzi� funkcjonowanie urz�dze� oraz przeprowadzi� wyrywkowe pomiary zgodno�ci danych z przedstawionymi 

dokumentami, 
� ustali� warunki i mo�liwo�ci przekazania instalacji do eksploatacji , 
� sporz�dzi� protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdze�, ustale� i wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyj�cie instalacji do eksploatacji. 
Z chwil� przej�cia instalacji przez u�ytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich 
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli� personel do obsługi zainstalowanych urz�dze�. Przedstawiciel 
Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urz�dze�, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, 
bezpiecze�stwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przeka�e tak�e wszelkie potrzebne informacje niezb�dne dla 
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 Ogólne zasady dotycz�ce płatno�ci podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacj� odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „Przebudowa dworca kolejowego we Wronkach” 
2. umowa zawarta pomi�dzy Wykonawc� a Zamawiaj�cym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 

Zamawiaj�cego  
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Normy  

Numer normy polskiej                i 
odpowiadaj�cej jej normy 

europejskiej                              i 
mi�dzynarodowej 

 

Tytuł normy 
 

PN- 84/E- 02033 O�wietlenie wn�trz �wiatłem elektrycznym 
PN-EN 1838:2002(U) O�wietlenie awaryjne 
PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN- 89/E- 05029 Barwy wska�ników �wietlnych i przycisków. 

PN-IEC- 60050-826: 2000 Mi�dzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC- 60364-1 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 
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PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa. 

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania  cieplnego. 

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed pr�dem przet��eniowym. 

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed obni�eniem napi�cia. 

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Odł�czanie izolacyjne i ł�czenie. 

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Zastosowanie �rodków ochrony zapewniaj�cych 
bezpiecze�stwo. Postanowienia ogólne. �rodki ochrony przed pora�eniem 
pr�dem elektrycznym. 

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona  instalacji niskiego 
napi�cia przed przej�ciowymi przepi�ciami i  uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napi�cia. 

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepi�ciami. 
Ochrona przed przepi�ciami atmosferycznymi lub ł�czeniowymi. 

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepi�ciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych. 

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Stosowanie �rodków ochrony zapewniaj�cych bezpiecze�stwo. 
�rodki ochrony przed pr�dem przete�eniowym. 

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj�ca  
bezpiecze�stwo. Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów 
zewn�trznych. Wybór �rodków ochrony przeciwpora�eniowej w zale�no�ci od 
wpływów zewn�trznych. 

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów 
zewn�trznych. Ochrona przeciwpo�arowa. 

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i rnonta� wyposa�enia 
elektrycznego. Instalacje bezpiecze�stwa. 

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Obci��alno�� pr�dowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Urz�dzenia do ochrony przed przepi�ciami. 

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz�dzenia do odł�czania 
izolacyjnego i ł�czenia 

PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Układy uziemiaj�ce i poł�czenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa�one w wann� lub/i 
basen natryskowy. 

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce  
specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodz�cymi. 

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotycz�ce uziemie� instalacji 
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przetwarzania danych 
PN-91/E-05010 
 

Zakresy napi�ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PN-E-05033: 1994 
 

Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  
Wybór poziomów ochrony dla urz�dzen piorunochronnych 

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne  
Przewodnik Badanie, Projektowanie ,monta�, konserwacja i sprawdzania 
urz�dze� piorunochronnych. 

PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania  ogólne.  
PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona specjalna.  
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze�stwa. Ewakuacja. 

Inne 

a). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych -Tom V-Instalacje elektryczne 
b). Przepisy Budowy Urz�dze� Elektroenergetycznych 
c). Przepisy Eksploatacji Urz�dze� Elektroenergetycznych 
d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z pó�n. zm.) 
e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z pó�n. zm.) 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku 
stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

 


