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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 8.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiyae wykonania i odbioru gtadzi
gipsowych dla zadanisROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A CZESCI BUDYNKU
OSP,SWIETLICY i IZBY PAMI ECI WRAZ Z WEWN ETRZNA INSTALACJ A
GAZOW A.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjata dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t aoftych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ei umaziwiajace
wykonanie poniszych czynnéxi:

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- gruntowaniescian i sufitow

- wykonanie wewsetrznych gtadzi gipsowych nianach i sufitach

- wykonanie obudowy rur instalacji CO ptytami G-K stelau.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia w SST s zgodne z obowzujacymi normami
1.5. Ogolne wymagania dotyce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkorobot oraz zgodrié z dokumentagj
przetargow, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Glad gipsowa

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych po@n odpowiada
wymaganiom aktualnej normy fistwowej i spelni@ w szczegolnéci nastpujace
wymagania:

- Wytrzymata¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia @deg masy) —
nie mniej nk 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 menwiecej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

- Pocatek wigzania po 30-60 min.
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- lloé¢ wody odcagnictej z zaczynu w iléci zawartej w piefcieniu przyradu Vicata —
nie wiecej niz 0,5 g

- Gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyévadchyle
od wymagé normy

3. Sprzet

Nie ma specjalnych wymafjado sprztu. Urzdzenie do transportu pionowego,
rusztowania, pace do rozprowadzania tynku,

4. Transport

Materiaty i sprzty mogs by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Suche
materiaty tynkarskie ( gipsowe ) naje utrzymyw& w trakcie transportu jako
bezwzgédnie suche.

5.Wykonanie robot

- gtadzi gipsowych nie natg stosowa w pomieszczeniach, w ktorych wilgotto
wzgledna powietrza jest wksza nk 75%;

- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzpsgwych powinien
odpowiadé wymaganiom aktualnej normy fitwowej;

- technologia wykonania mieszarskisle wg instrukcji producenta;

- kazdorazowo nalgy przygotowa taka ilos¢ zaprawy, ktora mee byt catkowicie
zwyta do czasu rozpoeezia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie zyaldlewa& wody ani dodawa
gipsu, w przypadku, gdy zaczyn twardnieje i niezenby¢ uzyty do wykonania naley
go uzna za nie nadagy sk do wykonania i usujg;

- niedopuszczalne jest mieszanie twardjmego zaczynu zeswiezym, ani
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku e nioczyszczonym ze
stwardniatego ju gipsu;

- zaczyn z gipsu szpachlowego mglenakiadé kielnia na pag stalows lub
winidurowg, a nasgpnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczyas do
podtaza naktad& go na poditee w kierunku od podtogi do sufitu;

- na sufitach zaczyn nalg nakladé pasami w kierunku od okien w atpt
pomieszczenia,

- pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane gtadzigsowe, powinny b
dobrze wietrzone,zado catkowitego wyschgcia, temperatura w pomieszczeniach nie
powinna by nizsza nk +5°C, ani nie wysza n +18°C;;

- niedopuszczalne jest wgpbwanie na gotowych powierzchniach rasiagcych wad i
usterek: przawitow podtaza, rdzawych plandwiadczcych o niedoktadnym lub o braku




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 8.0

zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu zeastale mog réwniez wyskpowa
wypryski i sgcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszezad pekniecia na
powierzchni wykonanych gtadzi.

6. Kontrola jakosci
Przed przysipieniem do robot naky sprawdzt czy wszystkie materiaty odpowiadaj
ustaleniom z odpowiednich norm i wymaganiom aprodetinicznych.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy.

8. Odbior robot

8.1. Odbior tynkow-wg PN-B-10110

Uksztattowanie powierzchni,aky miedzy powierzchniami, wyoliglenia powinny by

zgodne z norm

Odbiér nie powinien dopgic:

1 wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni tynkow roztworow
soli przenikagcych z podiaa, pléni itp.

2 Trwalych sladéw zaciekédw na powierzchni, odstawania, odpaazenpecherzy
wskutek niedostatecznej przyczepeidynku do podiaa

3 Ubytkow powstatych w wyniku mechanicznego uszkmikze

9. Podstawa pfatnéci
Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13279- Gtadgipsowa

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badan&ch fizycznych
wytrzymataciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zugkWymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonucyBi@cja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.




