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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich dla zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW Ą CZĘŚCI  BUDYNKU 
OSP, ŚWIETLICY i IZBY PAMI ĘCI WRAZ Z WEWN ĘTRZNĄ INSTALACJ Ą 
GAZOWĄ. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie poniższych czynności: 
-Malowanie tynków wewnętrznych (ścian i sufitów) farbami lateksowymi z 
gruntowaniem 
  
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. 
 
2.  Materiały 
 
2.1. Woda PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje lub muł. 
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2.2. Farba lateksowa 
 
Należy stosować farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  Farbę lateksową należy dobrać tak aby 
nie tworzyła konfliktu z podłożem.  
Kolorystykę ustalić z Inwestorem. 
 
3. Sprzęt  
 
Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub agregatów 
malarskich. 
 
4. Transport 
 
Farby należy transportować w opakowaniach firmowych. Farby należy transportować 
przy temperaturze powyżej + 5 st C. 
 
5. Wykonanie robót  
  
5.1. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z SST – tynki i okładziny ścian 
 
5.2. Wykonanie robót 
 
- Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawianych.  
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa niż: 

• Farba lateksowa – 4% 
 - Wewnątrz budynku pierwsze malowanie należy wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających: 

• Wykonaniu podkładu pod wykładziny podłogowe 
- Drugie malowanie można wykonać po : 

• Ułożeniu posadzek 
 
5.3. Gruntowanie  
Grunt nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 
pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych 
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podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą 
wodą w proporcji 1:1. 
 
5.4. Wykonywanie powłok malarskich 
 
5.4.2. Malowanie farbami lateksowymi. 
 
Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub z agregatu. Powłoki powinny 
być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem 
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a także na reemulgację. 
Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 
smug, plam i śladów pędzla.  
 
6. Kontrola jakości  
 
Roboty malarskie kontrolowane są po ich wykonaniu: 

• Dla farb lateksowych po 7 dniach 
 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza powyżej +5 st C.i wilgotności 
powietrza mniejszej niż 65%. 
 
Kontrola obejmuje sprawdzenie: 
 

• Wyglądu zewnętrznego 
• Zgodności barwy z projektem lub ustaleniami z inwestorem 

• Doboru właściwych farb 
  
7. Obmiar robót  
 
Nie dotyczy. 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbiór robót malarskich polega na: 
 

• Sprawdzeniu Wyglądu zewnętrznego powłok malarskich. Powłoki powinny 
odpowiadać opisowi w pkt 5.4. 
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• Sprawdzeniu odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża przez wykonanie próby ostrym 
narzędziem o ostrzu chirurgicznym.  

• Sprawdzeniu odporności na zmywanie wodą polegającym na zwilżeniu badanej 
powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub 
szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą jeśli na szczotce lub szmatce nie 
pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie 
wystąpią na niej smugi, plamy, zmiany barwy lub połysku w stosunku do powierzchni 
nie poddanej próbie. 

• Sprawdzeniu odporności na zmywanie wodą z mydłem - jak wyżej lecz wodę 
należy zmieszać z mydłem. 
 
Wynik sprawdzenia jakości robót powinny być wpisany do protokoły częściowego. Jeśli 
wyniki posiadają pozytywny wynik w każdym punkcie to prace mogą być odebrane. 
Jeżeli nie – to powierzchnię malarską należy usunąć i wykonać jeszcze raz lub poprawić 
przez kolejne malowanie – czynność tą należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.   
 
9. Podstawa płatności 
 
Zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. Przepisy związane  
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 
  
 


