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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru gładzi 
gipsowych dla zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW Ą CZĘŚCI  BUDYNKU 
OSP, ŚWIETLICY i IZBY PAMI ĘCI WRAZ Z WEWN ĘTRZNĄ INSTALACJ Ą 
GAZOWĄ. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
      1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie poniższych czynności: 
- zeskrobanie i zmycie starej farby   
- gruntowanie ścian i sufitów 
- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 
- wykonanie obudowy rur instalacji CO płytami G-K na stelażu. 
 
      1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 
 
      1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją 
przetargową, SST i poleceniami  Inwestora. 
 
2.  Materiały 
 
2.1. Gładź gipsowa 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące 
wymagania: 
- Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – 
nie mniej niż 5 MPa 
- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, 
a odsiew na sicie 1,0 mm – 0% 
- Początek wiązania po 30-60 min. 
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- Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – 
nie więcej niż 0,5 g 
- Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń 
od wymagań normy 
 
3. Sprzęt  
 
Nie ma specjalnych wymagań do sprzętu. Urządzenie do transportu pionowego, 
rusztowania, pace do rozprowadzania tynku,  
 
4. Transport 
 
Materiały i sprzęty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Suche 
materiały tynkarskie ( gipsowe ) należy utrzymywać w trakcie transportu jako 
bezwzględnie suche.  
 
5. Wykonanie robót 
 
-  gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność 
względna powietrza jest większa niż 75%; 
-  gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien 
odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej; 
-  technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta; 
-  każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie 
zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30min.; 
-  do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać 
gipsu, w przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie może być użyty do wykonania należy 
go uznać za nie nadający się do wykonania i usunąć; 
-  niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani 
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze 
stwardniałego już gipsu; 
- zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pacę stalową lub 
winidurową, a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do 
podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu; 
-  na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb 
pomieszczenia; 
-  pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być 
dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie 
powinna być niższa niż +5°C, ani nie wyższa niż +18°C;; 
- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i 
usterek: prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku 
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zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również występować 
wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne są pęknięcia na 
powierzchni wykonanych gładzi. 
 
6. Kontrola jakości  
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy wszystkie materiały odpowiadają 
ustaleniom z odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych.  
 
7. Obmiar robót  
Nie dotyczy. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór tynków-wg PN-B-10110 
Ukształtowanie powierzchni, kąty między powierzchniami, wyokrąglenia powinny być 
zgodne z normą 
Odbiór nie powinien dopuścić: 

1  wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, pleśni itp.  

2  Trwałych śladów zacieków na powierzchni, odstawania, odparzenia i pęcherzy 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

3  Ubytków powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia. 
 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 13279-              Gładź  gipsowa 
PN-85/B-04500            Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100            Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003       Wapno budowlane. 
 


