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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dage wykonania i odbioru opaski
wokét budynku dla  zadania:ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A CZESCI
BUDYNKU OSP, SWIETLICY i 1ZBY PAMI ECI WRAZ Z WEWN ETRZNA
INSTALACJ A GAZOW A.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymiemych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obg¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyazasad prowadzenia robdt awanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej i gémia obrzey chodnikowych oraz
odtworzenie terendw utwardzonych.

Zakres robo6t obejmuje:

. wykonanie warstwy dolnej zewiru sortowanego zagzczonego 0 grubszej
frakcji — gr. warstwy 20cm,

. wykonanie nawierzchni z kostki gr. 6 cm na podsypieskowej,
. utozenie obrzey chodnikowych na tawach betonowych

. odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej na poa®ypiaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTg godne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgece Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kovykonania robét, ich zgodsod z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
~Wymagania ogélne’p.2.

2.1. Wymagania dla materiatow kamiennych
Nalezy zastosowa kruszywo czyste, nie mie zawierd zwigzkdw organicznych i
zanieczyszczeobcych.
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2.1.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpanio po dostarczeniu na budgvpowinno
by¢ sktadowane na rownym i utwardzonym padimraz powinno by zabezpieczone
przed rozsypaniem, zmieszaniem z innymi materiatazanieczyszczeniami.

2.2. Obrzeza betonowe.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ohtyebetonowych wg. zasad niniejszej
SST .

2.2.1 Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe o wym. 8x30x100cm gatunku | powinnyg lyykonane z betonu
klasy B-30 i spetni@warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i 8M6775-
03/04. Kada dostarczona partia ob#gebetonowych na budanwpowinna posiadaatest
producenta. Beton zyty do el. prefabrykowanych powinien charakteryzéwsic
nasgkliwosciag <4% oraz mrozoodporsoig i wodoszczelngcia zgodnie z norm PN-
88/B-06250.

Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze

- na dtugdci £8mm,

- na szerok&ci i wysokaci £3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

- wklestos¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi — 2mm,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i nar@y ograniczajcych powierzchnie gérne
($cieranie) — niedopuszczalne.

Obrzeza naley sktadowa w pozycji budowania.

Sktadowanie obrzg powinno by zorganizowane w sposob chrgey materiat przed
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem éwadmych, szkodliwych
czynnikow zewrtrznych na beton.

2.2.2. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych.
Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grébo2,5 cm, szerokd& 5cm, diugaéc
minimum 5 cm wgksza ni szeroké¢ obrzea.

2.2.3.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B-30.

2.2.4. Materialy na podsyplk i zaprawe.
Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-
86/B-06712 [6], a do zaprawy cementowo-piaskowejPNB-06711 [5].
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Cement na podsypkpowinien by cementem portlandzkim marki nie mniejszef ni
»25", a do zaprawy betonowo-piaskowej marki nie ejseej nk ,35".

2.2.5.Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod obrza chodnikowe nalg stosowa beton klasy B 15 wg PN-
88/B-06250 [3].

2.3. Kostka brukowa.

Kostka brukowa gr. 6 cm ,cegietka” gatunku | powyngpetnig warunki zawarte w
normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04.z#& dostarczona partia na
budowe powinna posiadaatest producenta.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.
Do wykonania warstw opaski nalestosowa nastpujace rodzaje spetu:

. topaty,

. taczki,

. walec chodzony,

. ptyty wibracyjne.
Roboty zwgzane z ustawieniem obrae wykonywa recznie przy zastosowaniu
drobnego sprtu pomocniczego.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.4.

4.1 Transport kruszywa.

Transport kruszywa nmie odbywa sic dowolnymi samochodami samowytadowczymi
w spos6b zabezpieczay je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaz
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub tgegeniem.

4.2 Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
po osagnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegmi siszkodzeniami w
czasie transportu.

5. Wykonanie Robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonywania robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”p.5.
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5.1. Przygotowanie podiea

Warstwy opaski powinny [y wytyczone w sposob umlwiajacy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentagj Projektows lub wg zalecé Inzyniera z tolerancjami
okreslonymi w niniejszej SST.

5.2. Wbudowanie i zagszczenie kruszywa.

Wykop naley wykona zgodnie z DokumentagijProjektovs i normg PN-68/B-06050.
Dno wykopu powinno b§wyprofilowane i zagszczone.

Kruszywo powinno by rozktadane w warstwie o jednakowej grétio Grubagé
roztozonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu
osiggnigto gruba¢ nie wigksz niz 25 cm (warstwa dolna ) i 10cm (warstwa gorna).
Rozpoczcie uktadania gornej warstwy m® nasipic po odbiorze przez #yniera
warstwy poprzedniej.

Przy rozktadaniu warstuwwiru nalezy wokot budynku rozkltadaobrzeza betonowe na
tawach.

Nieréwndaici i zagkbienia powstate w czasie zgmgczania powinny dywyrownywane
na bieaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanke usung¢cie materiatu, a
do otrzymania rownej powierzchni.

5.3 Ustawienie obrzgy betonowych

Roboty naley rozpocz¢ od wytyczenia linii obrze Ustawig& obrzeza na tawach
betonowych na podsypce piaskowej o giabdlOcm, obsypuc zewrtrzng sciare

obrzezy gruntem i ubijajc go. Szerok& spoin medzy obrzeéami nie powinna
przekraczé 1cm. Przed zalaniem spoin zapgavalezy je oczycic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
musz by¢ pielegnowane wogl

5.3 Utazenie kostki
Kostke brukowy uktada& na podsypce piaskowo-cementowej. Szefblspoin me¢dzy
kostkg nie powinna przekraczd.cm. Spoiny wypetdisuchym piaskiem.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.6.

6.1 Uktadanie warstw opaski z kruszyw.

Sprawdzeniu podlega dno wykopdéw. Nglesprawdzé szerokéé dna wykopu (z
tolerancj xlcm) pod wykonanie opaski i obgze betonowych oraz jego stan
zagsszczenia (z tolerangci2%).

Przed przysipieniem do robét zwizanych z uktadaniem warstw kruszywa Wykonawca
powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania opasi{ot
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budynku i wyniki tych bada przedstawd Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa wg PN-B-06714/15.

6.2 Ocena prefabrykatow

Ocery prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodnigkt 2.2. nalgy
wykona® zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzey w planie — max odchylenie @ wynig¢ 1cm na kady
100m,

- rownas¢ gornej powierzchni obrzg — tolerancja przsvitu pod fat 3-metrovg
<lcm na kade 100m,

- doktadnd¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowitsprawdzenie
co 10m.

7. Obmiar roboét.

7.1Wymagania ogolne.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagé@ne” pkt.7.

7.2 Obmiar robot.
Nie dotyczy.

8. Odbidr Robot

8.1 Wymagania ogélne.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagé@ne” pkt.8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektowg i ST jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wynikizgtywne.

9. Podstawa ptatndci.
Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaieza skfadu
ziarnowego.

PN-B-06714/12 Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznaezan zawartdci
zanieczyszczeobcych.

PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogcw i kolejowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty
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PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metogpmiaru cech
geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalréo nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane. Elementawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza




