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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST20

1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dapoe wykonania i odbioru
wykopdw w gruntach |-V kategorii i ich zasypaniaadtadaniaROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU OSP, SWIETLICY i 1ZBY PAMI ECI
WRAZ Z WEWN ETRZNA INSTALACJ A GAZOW A.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia prac przy realizacji
robot ziemnych i obejmaj

- roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentow,

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych
W czasie prac zwrzanych z termomodernizadjprzebudowy budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Tedzmymi Wykonania i
Odbioru Robot (WTWIOR) i postanowieniami Kontrakf2onadto porsze okrélenia
oznaczaj:

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne.Wykopy o szerokei 0,8-2,5 m oscianach
pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne.Wykopy o gébokdsci do 4 m, ktdrego
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rezaii projektowych.

Gtebokosé wykopu. Réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych wyznaczonych w
osi wykopu.

Wykop ptytki. Wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.
Wykop sredni. Wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki. Wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony wgdo matej nénosci charakteryzujcy sk
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod abeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopowojmmte w obg¢bie pasa
robot.

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania pot@ poza pasem robot.
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Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieni)ngobw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanyctbddowy.

Umocnienie $cian wykopow. Umocnienie scian wykopdéw zgodne z wymogami
przepiséw bhp gwarantage petne bezpiecastwo wykonywania robot dostosowane do
gtebokasci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu.Wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru:

IS =pd/ Pds

gdzie:

Pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu [Mg/fh

pds - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotu

optymalnej, okrélona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8M[2], stiaca
do oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodni®rny BN-
77/8931-12 [7], [Mg/r|.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw
niespoistych okrdona wedtug wzoru:
U = dso/ tho
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrfmm],

dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr[mm].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po uteniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektéw oraz pozostatych sieci i gdzen.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji tkeicznej ,Wymagania ogélne”
punkt 1.4.

2.  MATERIALY (GRUNTY)
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robaidicych przedmiotem niniejszej ST
Sa:
- grunt z wykopu,
—  grunt z dokopu
piaseksredni
o} piasek gruby




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST20

o] ZWir

wg PN-86/B-02480,

- cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

Wszystkie materialy i ugglzenia przewidywane do wbudowanigdip zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniamizymiera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe indojen dotyczce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiedriwiadectwa badag

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wowadttwie i probki do
zatwierdzenia lfynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowyz ora ich wiaciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoiami PZJ.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano wST-00 Wymagania Ogoélmpainkt 3.

3.1. Sprzt do robot ziemnych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

v" do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadoki itp.,

v" do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania@mrspycharki, urgdzenia
do hydromechanizaciji, itp.,

v' do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
v' do zagszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

v do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, filip, szalunki, scianki
szczelne), itp.

4.  TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i umtlzen stosowdé nastpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przeynrerasrodki transportu:
—  samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ezarowy, samowytadowczy 10T,
- samochdd eizarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry spyti podane gsorientacyjnie.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére
nie wplyrs niekorzystnie na jake robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki
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transportu winny by zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiizobdt,
ktory uzyskat akceptagijinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspeinid wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnegoptakwzgédem formalnym jak i
rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotygee wykonania Robot podano 8T-00 Wymagania Ogolne
punkt 5.

5.1. Zasady prowadzenia robot

W przypadku konieczrsgi naruszenia lub przerwania istmieych instalacji
Wykonawca nie podejmigadnych dziath bez powiadomienia o tym #giniera i przed
ustaleniem odpowiednich poczynaNykonawca bdzie odpowiedzialny za powgie
wszelkich koniecznycBrodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowegestgm
do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostalyymiku rob6t uniemaliwione.

Metody wykonania robdt — wykopu efiznie lub mechanicznie) powinny dy
dostosowane do ¢pokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustalénstytucii
uzgadniajicych oraz posiadanego sgiz mechanicznego.

Wykopy przy fundamentach wykonywaze szczegéln starannécig. Wykopy
prowadz¢ w odcinkach max. co 3m. Niedopuszczalne jest wylk@mie wykopu
ponizej istniepcych fundamentow.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Wspotczynnik zagszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nisvip@en by
nizszy niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 nelgbkasci gruntu) i 0,90 dla warstw
nizszych (poniej 1,2 m g¢bokaéci). Grunt winien zostazbadany wg PN-88/B-04481.
Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi upivia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
calym okresie trwania robét ziemnycHrodta wody odstorite przy wykonywaniu
wykopow naley uja¢ w rowy i (lub) dreny.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Wymagania ogolne dotygee kontroli jakéci Robot podano wST-00 Wymagania
Ogolnepkt 6.
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6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na
kontrolowaniu zgodrnizi z wymaganiami okionymi w niniejszej specyfikacji oraz
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szgakea uwag: nalezy zwrdcic na:

v’ zapewnienie stateczém $cian wykopow,

sprawdzenie jakai umocnienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igozakaczeniu,
doktadnd¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grub&¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

RN NN

zag:szczenie zasypanego wykopu.
7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podan8T™00 Wymagania Ogdlne
punkt 7.

9. Rozliczenie Robot
Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne
06050:1999
PN-B- Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow
10736:1997 wodochgowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne

wykonania

PN-B- Geotechnika — Badania polowe
04452:2002
BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
02 nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt
PN-EN Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
1610:2002
BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwéed nawierzchni
04 planografem i tat
BN-77/8931- Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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10.2. Inne przepisy
1.

12
PN-78/B-
06714
PN-86/B-
02480
PN-88/B-
04481
PN-91/B-
06716
PN-EN 10
5:2001

PN-EN  197-
1:2002
PN-EN-298-
1:1999
PN-EN-932-
1:1999

PN-S-
02205:1998

Kruszywa mineralne. Badania.

Grunty budowlane — Okékenia symbole podziat i opis
gruntéw
Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski izwiry filtracyjne.
Wymagania techniczne.

Badanie mechanicznych i fizycznych wdavosci
kruszyw. Czs¢ 5. Oznaczanie zawatid wody przez
suszenie w suszarce z wentydacj

Cement Cg¢ 1: Skiad, wymagania i Kkryteria
zgodndci dotyczice cementow powszechnegoytku
Rury i ksztattki kamionkowe i ich pogitzenie do sieci
drenaowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

Badania podstawowych wiagimd kruszyw. Metody
pobierania prébek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rbb ITB,




