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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania dla zadania: ROZBUDOWA Z 
PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI  BUDYNKU OSP, ŚWIETLICY i IZBY PAMI ĘCI 
WRAZ Z WEWN ĘTRZNĄ INSTALACJ Ą GAZOWĄ. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót ziemnych i obejmują: 

− roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentów, 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie prac związanych z termomodernizacją i przebudowy budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe określenia 
oznaczają: 
Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach 
pionowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego 
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w 
osi wykopu. 

Wykop płytki.  Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się 
znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa 
robót. 

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 
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Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami 
przepisów bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do 
głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 

ρd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ρds  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-
77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik ró żnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona według wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

 

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, 
obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
punkt 1.4. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 
są: 

− grunt z wykopu, 

− grunt z dokopu  

o piasek średni 

o piasek gruby  
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o żwir 

wg PN–86/B-02480, 

− cement zgodny z PN-EN 197-1:2002. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 

� do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia 
do hydromechanizacji, itp., 

� do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 

� do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, 

� do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki 
szczelne), itp. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

− samochód dostawczy, skrzyniowy, 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy 10T, 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
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transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
punkt 5. 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 
Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed 
ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie 
wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu 
do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy przy fundamentach wykonywać ze szczególną starannością. Wykopy 
prowadzić w odcinkach max. co 3m. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopu 
poniżej istniejących fundamentów. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być 
niższy niż 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw 
niższych (poniżej 1,2 m głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg  PN-88/B-04481. 
Grunty budowlane, badanie próbek gruntu 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu 
wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne pkt 6. 
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6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz 
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

� zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

� sprawdzenie jakości umocnienia, 

� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

� dokładność wykonania wykopów, 

� wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 

� zagęszczenie zasypanego wykopu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
punkt 7. 

9. Rozliczenie Robót 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-
06050:1999 

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-B-
10736:1997 

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne 
wykonania 

PN-B-
04452:2002 

Geotechnika – Badania polowe 

BN-64/8931-
02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

PN-EN 
1610:2002 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

BN-77/8931- Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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12 
PN-78/B-
06714 

Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-86/B-
02480 

Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis 
gruntów 

PN-88/B-
04481 

Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

PN-91/B-
06716 

Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. 
Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097
5:2001 

Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 
suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-
1:2002 

Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN-298-
1:1999 

Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-EN-932-
1:1999 

Badania podstawowych własności kruszyw. Metody 
pobierania próbek. 

PN-S-
02205:1998 

Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i 
badania 

10.2. Inne przepisy 

1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, 

 

 


