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1. WST P 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji wewn trznych dla zadania:  
„Rozbudowa z przebudow  cz ci budynku OSP, wietlicy, Izby Pami ci, wraz z wewn trzn  instalacj  gazow ” 
a w szczególno ci: 

 monta  ruroci gów z rur PP-R czonych na kszta tki zgrzewane 

 monta  rur kanalizacyjnych i wodnych - sie  i instalacje wewn trzne 

 monta   wentylacyjnych mechanicznej wywiewnej, 

 monta  grzejników wodnych 

 monta  rur stalowych 

 próby i regulacja instalacji 

 

1.2 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami 

i Specyfikacj  Techniczn  „Wymagania Ogólne”. 

Poj cia ogólne 

Przy cze wodoci gowe 
Ruroci g do zaopatrzenia wodnego dla celów bytowo - gospodarczych.  
Przy cze kanalizacji sanitarnej 
Ruroci g do odprowadzenia cieków sanitarnych z budynku.  
Przy cze kanalizacji deszczowej 
Ruroci g do odprowadzenia wód opadowych do istniej cej sieci kanalizacji deszczowej.  
Instalacja wodoci gowa  

Instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze , s ce do zaopatrywania budynku 

w zimn  i ciep  wod , spe niaj  wymagania jako ciowe okre lone w przepisach odr bnych dotycz cych warunków, 

jakim powinna odpowiada  woda do spo ycia przez ludzi.  

Woda do spo ycia przez ludzi  

Woda spe niaj ca wymagania jako ciowe okre lone w rozporz dzeniu    

Instalacja wodoci gowa wody zimnej  

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej rozpoczyna si  bezpo rednio za zestawem wodomierza 

ównego, a instalacja zimnej wody pochodz cej z w asnego uj cia (studni) - od urz dzenia, za pomoc  którego jest 

pobierana woda z tego uj cia. 

Instalacja wodoci gowa wody ciep ej 

Instalacja ciep ej wody rozpoczyna si  bezpo rednio za zaworem na zasileniu zimn  wod  urz dzenia do przygotowania 
ciep ej wody.  

Ci nienie robocze instalacji, Prob (lub Poper)  

Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 
zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczone w  adnym jej punkcie.  

Ci nienie dopuszczalne instalacji  



                           Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          
ST 13.0 

 
 

 
3  

 
 

Najwy sza warto  ci nienia statycznego wody w najni szym punkcie instalacji.  

Ci nienie próbne, Ppróbne 

Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ci.  

 

Ci nienie nominalne PN  

Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma  elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C 

Temperatura  robocza, Trob (lub Toper)  

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania 

zak adanej 

trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 
20oC, a 

instalacji wody ciep ej 60oC.  

rednica nominalna (DN lub dn) 
rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej (dla rur PP-R rednicy 

zewn trznej, dla kielichów kszta tek - rednicy  wewn trznej, dla rur stalowych wyra onej w  milimetrach.  
 

Nominalna grubo cianki rury (en) 
Grubo cianki, która jest dogodnie zaokr glon , liczb , w przybli eniu równ  rzeczywistej grubo ci cianki rury wyra onej  
w  milimetrach.  

 
Szereg rur (S) 
Dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe  oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarow , zaokr glon  liczb  zwi zan  
z geometri  rur. Jest on wyra ony zale no ci : 
S=/dn - en/: 2en  
gdzie: dn - rednica nominalna zewn trzna,  
en  - nominalna grubo cianki. 
 
Znormalizowany  wspó czynnik  wymiarów  (SDR) 
Dla  rur  z  tworzywa  sztucznego  -  liczbowe oznaczenie  szeregu  rur,  które  jest  zaokr glon   liczb   w  przybli eniu  
równ   stosunkowi  nominalnej rednicy  do nominalnej  grubo ci cianki.  
SDR = dn:  en  
gdzie  oznaczenia  jak  we  wzorze  przedstawionym  wy ej.  
UWAGA:  relacja  mi dzy  S  i  SDR jest nast puj ca: SDR = 2S +1 
 
Materia y 
Wszelkie surowce  i produkty niezb dne do  wykonywania robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami  
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  
 
Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cz ci, maj ca na celu usuni cie powietrza zu ytego i zanieczyszczonego 
oraz wprowadzenie powietrza zewn trznego. 

Wentylacja mechaniczna wywiewna 
Wentylacja b ca wynikiem dzia ania urz dze  mechanicznych wyprowadzaj cych powietrze z pomieszczenia. 

Instalacja wentylacji 
Zestaw urz dze , zespo ów i elementów wentylacyjnych s cych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

Rozdzia  powietrza w pomieszczeniu 
Rozdzia  powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 
wymaganych warunków – intensywno ci wymian powietrza, ci nienia, czysto ci, temperatury, wilgotno ci wzgl dnej, 
pr dko ci ruchu powietrza, poziomu ha asu w strefie przebywania ludzi. 
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Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza okre lonej obj to ci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogó  z 
zastosowaniem przewodów. 
 
Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szeniu jego temperatury. 
 
Nawil anie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na powi kszaniu w nim zawarto ci wilgoci.  
 
Wentylatory 
Urz dzenia s ce do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Wyrzutnia wentylacyjna 
Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewn trz. 

Filtr powietrza 
Zespó  oczyszczaj cy powietrze z zanieczyszcze  sta ych i ciek ych. 

 
 
Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkni tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowi cy obudow  przestrzeni, przez któr  przep ywa 
powietrze. 

Przepustnica 
Zespó  samodzielny lub wbudowany w urz dzenie lub przewód wentylacyjny pozwalaj cy na zamkni cie lub regulacj  
strumienia powietrza przez zmian  oporu powietrza. 
 
Nawiewnik 
Element lub zespó , przez który powietrze dop ywa do wentylowanej przestrzeni. 
 
Wywiewnik 
Element lub zespó , przez który powietrze wyp ywa z wentylowanej przestrzeni. 
 
Okap 
Element instalacji odci gu miejscowego umieszczonego bezpo rednio nad ród em wydzielania zanieczyszcze  powietrza. 
 
Ci nienie spoczynkowe 

Najwy sza warto  nadci nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku kr enia wody.  

 

Urz dzenia zabezpieczaj ce 
Urz dzenia, które zabezpieczaj  instalacj  ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci nie   

 
 
Naczynie wzbiorcze przeponowe 

Zbiornik ci nieniowy z elastyczn  przepon  oddzielaj  przestrze  wodn  od przestrzeni gazowej, przejmuj cy zmiany 
obj to ci wody wywo ane zmianami jej temperatury w instalacji wodny lodowej.  
 

Urz dzenia stabilizuj ce 

Urz dzenia, które utrzymuj  ci nienie w instalacjach ogrzewa  wodnych w okre lonych granicach. 

 
Urz dzenia kontrolno-pomiarowe 

Urz dzenia wskazuj ce lub rejestruj ce poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji.  
 

Odpowietrzenie miejscowe 
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Zespó  urz dze  odpowietrzaj cych bezpo rednio poszczególne elementy instalacji 
 

Instalacja odpowietrzaj ca 

Zespó  poziomych i pionowych rur i urz dze  przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza z ca ej instalacji wodnej 
lub z jej cz ci.  
 

Temperatura awaryjna, ta (lub tmal)- dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 

Najwy sza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczaj ca temperatur  robocz  , jaka mo e wyst pi  w czasie pracy 

instalacji w której nast pi o uszkodzenie systemu steruj cego i zabezpieczaj cego instalacj , która dla zachowania 
zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie. 

 
Trwa  instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 

Dla przewodów z tworzyw sztucznych zale no  zak adanej trwa ci instalacji od ci nienia i temperatury podano w ZAT - 
zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje si  j  przy za eniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, 
z uwzgl dnieniem sum czasów pracy w okre lonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z 
przewodów z tworzywa sztucznego mo e wyst powa  sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu 
eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie mo e przekroczy  trzech godzin. D sze okresy awarii mog  
spowodowa  ograniczenie trwa ci instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 

Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 
Przekazanie terenu budowy  
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej.  

 
Dokumentacja projektowa  
Je eli w trakcie robót oka e si  koniecznym uzupe nienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego, 
Wykonawca sporz dzi brakuj ce rysunki i ST na w asny koszt w 5 egzemplarzach i przed y je Inspektorowi do 
zatwierdzenia.  

 
Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. W przypadku, 
gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  i wp ynie to na niezadowalaj  jako  
elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  

 
 
Zabezpieczenie terenu budowy  
O przyst pieniu do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem uzgodniony termin z Inwestorem oraz 
umie ci  tablice informacyjne, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .  

 
Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska 
naturalnego.  

 
Ochrona przeciwpo arowa  
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Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej i utrzymywa  sprawny sprz t p-po . Odpowiedzialny 
jest równie  za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 

Materia y szkodliwe dla otoczenia  
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia 
materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materia y u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk , 
jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.  

 

Bezpiecze stwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odzie  dla ochrony 
ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.  

 

 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne  

  45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

  45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 

  45332000-3 adzenie upustów hydraulicznych 

  45231110-9 adzenie ruroci gów 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW 

Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, zgodnie z ustaw  stosowa  wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie s  w ciwie oznaczone:  

 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z 

kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i 

dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji, 

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci z 

Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na spe nienie co najmniej jednego z wymaga  

podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na spe nianie wymaga  

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

cym za cznikiem do rozporz dzenia,  

 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami dokonano oceny zgodno ci 

ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub 

krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  
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z wymaganiami podstawowymi,  

 wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki 

budowlanej.  

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane wykonane wed ug indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wyda  

wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami i obowi zuj cymi 

normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane , kierownik budowy, a je eli jego ustanowienie  

nie jest wymagane - inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywa  o wiadczenia, 

oraz udost pnia  je przedstawicielom uprawnionych organów. Przy budowie instalacji wodoci gowej przewidziano 

zastosowanie:  

 instalacj  nale y wykona  z rur polipropylenowych  

 grup  wodomierzow  pozostaje bez zmian, grupa wodomierzowa pozostaje istniej ca, pod czenie projektowanej 

instalacji wykonane zostanie za licznikiem g ównym,   

 Zaprojektowano baterie stoj ce jednouchwytowe przy umywalkach i zlewozmywakach. Przy natryskach przewidziano 

monta  baterii na ciennych z indywidualnym mieszaczem wody.  

Materia y i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada  za wiadczenie o gwarantowanej spawalno ci. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna by  przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN 

dla danego materia u. Zwraca si  uwag  na to, aby metody stosowane przy tych czynno ciach nie spowodowa y 

uszkodze  powierzchni roboczych, ani nie obni y w ciwo ci fizycznych i wytrzyma ciowych materia ów.  

Rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez w erów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw sztucznych 

winny by  trwale oznaczone. Wykonawca zobowi zany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

wiadectw jako ci, specyfikacji, paszportów, instrukcji obs ugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków monta owych itp. Na 

danie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a 

wytwarzania i wydobywania materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za 

spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich w ciwe 

sk adowanie i wbudowanie zgodnie z za eniami PZJ. Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót b cych 

przedmiotem niniejszej specyfikacji s : 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na 

rodowisko i jako  wykonywanych robót. 

Na danie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cym sprz tem: 

 podstawowe narz dzia r czne do obcinania i obróbki rur 

 komplet elektronarz dzi 

 komplet narz dzi lusarskich 

 komplet narz dzi monterskich robót instalacyjnych 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU 
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Do transportu materia ów, sprz tu budowlanego i urz dze  stosowa  sprawne technicznie rodki transportu. 

rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.  

 Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 

 Materia y nale y ustawi  równomiernie na ca ej powierzchni adunku, obok siebie i zabezpieczy  przed mo liwo ci  

przesuwania si  podczas transportu.  

 Rury powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu. 

 Wy adunek rur powinien odbywa  si  z zachowaniem wszelkich rodków ostro no ci uniemo liwiaj cych uszkodzenie 

rur.  

 Rur nie wolno zrzuca  ze rodków transportowych.  

 Transport rur powinien by  wykonywany pojazdami o odpowiedniej d ugo ci, tak by wolne ko ce wystaj ce poza skrzyni  

adunkow  nie by y d sze ni  1 metr. 

 Rury w kr gach powinny w ca ci le  na p asko na powierzchni adunkowej. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  

robót i w ciwo ci przewo onych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania 

przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

Instalacja wody sanitarnej 

Rozpocz cie robót 

Przed rozpocz ciem monta u Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow , 

specyfikacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemys owe”. Arkady, Warszawa 1988. Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji 

ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów – w 

przypadku niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne materia y lub elementy o zbli onych charakterystykach i trwa ci. 

Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci 

funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mog  powodowa  zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa  

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemys owe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz cymi przedmiotowej instalacji. 

 

Do wykonania instalacji wodoci gowej mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada  Polskim 

Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materia ów powinien by  dokonywany 

wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami. 
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Przewody 

Instalacj  wody zimnej i ciep ej do projektowanych odbiorników zaprojektowano z rur PP PN10 – instalacja wody zimnej 

w otulinie oraz PP PN16 – instalacja wody ciep ej w otulinie.  
 Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków 

spowodowanych uszkodzeniami. 

Instalacja centralnego ogrzewania do grzejników projektowanych wykona  z rur PE-Xc/AL./PE w otulinie. Instalacj  do 

grzejników istniej cych nale y na odcinku od kot owni projektowanej do istniej cej wykona  z rury stalowej czarnej bez 

szwu w otulinie. 
 

Armatura 

Do wykonania instalacji wody sanitarnej mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada  Polskim 

Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami. 

 

Izolacja termiczna 

Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin przeciwroszeniowych z pianki polietylenowej grub. 6mm dla 

instalacji wody zimnej oraz o grubo ci 20mm dla instalacji wody ciep ej. Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan  przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

 

Sprz t. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie 
transportu, za adunku i wy adunku materia ów. 

 

Roboty przygotowawcze. 

Projektowan  o  przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nale y wyznaczy  w budynku na cianie w sposób trwa y 

i widoczny. Sprawdzi  tras  uk adanych rur pod wzgl dem kolizji z istniej cymi instalacjami dokonuj c korekty wytyczanej 
trasy. 

 

Monta  armatury i osprz tu 

Ruroci gi czone b  z armatur  i osprz tem za pomoc  po cze  gwintowanych, z zastosowaniem kszta tek. 

Uszczelnienie tych po cze  wykona  za pomoc  np. ta my teflonowej. Kolejno  wykonywania robót: sprawdzenie 

dzia ania zaworu, nagwintowanie ko cówek, wkr cenie pó rubunków w zawór i na rur , z uszczelnieniem gwintów 

materiale uszczelniaj cym, 

skr cenie po czenia. Na przewodach poziomych armatur  nale y w miar  mo liwo ci ustawi  w takim po eniu, by 
wrzeciono by o skierowane do góry i le o w p aszczy nie pionowe przechodz cej przez o  przewodu. 

Zawory na pionach i ga zkach nale y umieszcza  w miejscach widocznych oraz atwo dost pnych dla obs ugi, konserwacji 

i kontroli.  
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Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by  

poddana próbie szczelno ci. Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacj  podlegaj  próbie (lub jej 

cz ) kilkakrotnie skutecznie przep uka  wod .  Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów, badania 

szczelno ci nale y przeprowadzi  dla ka dego z adu oddzielnie. 

Badania szczelno ci instalacji na zimno nale y przeprowadza  przy temperaturze zewn trznej powy ej 0°C. Ci nienie 

robocze w instalacji na poziomie dolnej kraw dzi nie powinno przekracza  10 barów. Prób  szczelno ci w instalacji 

wodoci gowe nale y przeprowadzi  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”, tzn. ci nienie robocze powi kszone o 2 bary, lecz nie mniejsze 

ni  4 bary. Ci nienie podczas próby szczelno ci nale y dok adni kontrolowa  i nie dopuszcza  do przekroczenia jego 

maksymalnej warto ci 12 barów. Do pomiaru ci nie  próbnych nale y u ywa  manometru, który pozwala na bezb dny 

odczyt zmiany ci nienia o 0,1 bara. Powinien on by  umieszczony w mo liwie najni szym punkcie instalacji. Wyniki 

badania szczelno ci nale y uzna  za pozytywne, je eli w ci gu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby 

ci nieniowej nale y sporz dzi  protokó . 

 

Monta  ruroci gów 

Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. 

Ruroci gi poziome i piony nale y prowadzi  przez pomieszczenia suche. 

Przej cia przez ciany nale y umieszcza  w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. 

Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm na kondygnacj . 

Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj . 

Przepisowe odleg ci projektowanych przewodów: 

- 15 cm od poziomych ruroci gów centralnego ogrzewania i kanalizacyjnych, umieszczaj c je nad tymi ruroci gami, 

- 15 cm od ruroci gów cieplnych, umieszczaj c je pod ruroci gami cieplnymi, 

- 10 cm od pionowych instalacji innych ruroci gów z wy czeniem przewodów elektrycznych, 

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozga nymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku ruroci gów z gazem o 

ci arze wzgl dnym równym 1 lub mniejszym – nale y prowadzi  nad tymi puszkami, - 60 cm od urz dze  elektrycznych 

iskrz cych, jak wy czniki, czniki, bezpieczniki, przeka niki, gniazda wtykowe itp. 

 

Tuleje ochronne 

Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian , a przewodem pionowym przez 

strop), nale y stosowa  tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury. Tuleja 

ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury 

przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow , 

b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 5 cm z ka dej strony, a przy przej ciu przez 

strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki. Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  
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wype niona materia em trwale plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne 

przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w niej napr cinaj cych. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinien by  wykonany w sposób 

zapewniaj cy przepustowi odpowiedni  klas  odporno ci ogniowej (szczelno ci ogniowej E; izolacyjno ci ogniowej I) 

wymagan  dla tych elementów, zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym si  w projekcie technicznym. 

 

Przej cia przez przegrody PPO  

Wszystkie przej cia instalacyjne przez przegrody PPOZ nale y wykona  przy u yciu materia ów zapewniaj cych przej ciu 
 sam  odporno  ogniow  co odporno  przegrody (EI60 lub EI120): 

 Dla rur tworzywowych mog  to by  ko nierze opaskowe lub kasety ogniochronne 

 w przypadku rur metalowych, zaprawy ogniochronne wype niaj ce przestrze  mi dzy przegrod  a rur  oraz masy 

ogniochronne pokrywaj ce rury na d ugo ci min 0,5m po obu stronach przegrody 

Projektowana instalacja ciep ej wody u ytkowej zaopatrywa  b dzie w wod  nowo projektowan  instalacj  dla celów 

socjalno-bytowych. G ównym zaworem odcinaj cym projektowan  instalacj  wody ciep ej b dzie zawór przy projektowanym 

pojemno ciowym podgrzewaczu cwu zlokalizowanym w pomieszczeniu w a sanitarnego. 

 

Prowadzenie przewodów cwu pokazano na rzucie parteru w cz ci instalacyjnej projektu budowlano-wykonawczego. 

Projektowana instalacja wody ciep ej  obejmuje swym zakresem poziomy z przeliczeniem na przybory z pod czeniem do 

wszystkich urz dze , które wymagaj  pod cze  cwu.  Przewody wody ciep ej nale y zaizolowa  izolacj  ciepln  wg tabeli 
1:   

tabela 1.  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo  izolacji 

cieplnej (materia  

0,035W/(mxK)) 

1. rednica wewn trzna do 22mm 20mm 

2. rednica wewn trzna od 22mm do 35mm 30mm 

3. rednica wewn trzna od 35mm do 100mm równa rednicy wewn trznej 

rury 

4. rednica wewn trzna ponad 100mm 100mm 

5. Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodz ce przez 

ciany lub stropy, skrzy owania przewodów 

½ wymaga  poz. 1-4 

6. Przewody ogrzewa  centralnych wg poz. 1-4 u one w 

komponentach budowlanych mi dzy ogrzewanymi 

pomieszczeniami ró nych u ytkowników 

½ wymaga  poz. 1-4 

7. przewody wg poz. 6 u one w posadzce 6mm 

 
Instalacj  wodoci gow  ciep ej wody u ytkowej zaprojektowano z rur tworzywowych PP PN16. 
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Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

Roboty przygotowawcze 

- wytyczenie trasy przewodów podposadzkowych w obrysie budynku, 

- ustalenie miejsc wykonania podej  odp ywowych od poszczególnych urz dze  

- wykonanie otworów w stropie (pion wentylacji) i cianach. 

 

Roboty monta owe instalacji kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne kielichowe nale y czy  przy u yciu pier cienia gumowego o rednicy dostosowanej do 

zewn trznej rednicy rury. Odga zienia przewodów odp ywowych (poziomów) powinny by  wykonane za pomoc  trójników 

o k cie nie wi kszym ni  450. Przewody nale  y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub 

wsporników. Podej cia do urz dze  z PP czy  metod  wciskow . Pomi dzy przewodem a obejm  nale y stosowa  

podk adki elastyczne. Obejmy powinny mocowa  rur  pod kielichem. Przybory i urz dzenia czone z urz dzeniami 
kanalizacyjnymi nale y wyposa  w indywidualne zamkni cia wodne (syfony). 

Materia y 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  nale y  stosowa   wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  
zgodnie  z:  

-Rozporz dzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994r.  w  sprawie  aprobat  

i  kryteriów  technicznych   dotycz cych  wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr.10 z 1995 r poz. 48)  oraz  rozporz dzenia ( Dz. 
U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.) 

-Zarz dzenia  Dyrektora  Polskiego Centrum  Bada  i  Certyfikacji  z  dnia  28 marca 1997 r.  zmieniaj cym  zarz dzenie  

w  sprawie  ustalenia  wykazu  wyrobów  podlegaj cych  obowi zkowi  zg oszenia  do  certyfikacji  na  znak  bezpiecze stwa  
i  oznaczenia  znakiem. 

Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptacje  Inspektora  Nadzoru 

Rury 

Do  budowy  kanalizacji  sanitarnej i deszczowej  stosuje  si   nast puj ce  materia y: 
 
 Rury   kielichowe  PVC-U  typ   SN-8  o  rednicy  110mm, 160 mm,  200 mm,  czone  na  uszczelki  gumowe  

dostarczone  przez producenta.  
 Rury – podej cia do przyborów z PP/PP o rednicy 40mm, 50mm, 75mm, 
 Kszta tki  do  sieci  kanalizacyjnej   z  PVC  wg  PN-85/C-89203. 
 PP/PP do pionów kanalizacji deszczowej od wpustów dachowych podgrzewanych. 

 

Sk adowanie 

 Magazynowanie  rur i  studzienek  PVC  powinno  by   zabezpieczone  przed  szkodliwymi  dzia aniami  promieni  

onecznych,  temperatura  nie  wy sza  ni   40°C  i  opadami  atmosferycznymi.  D sze  sk adowanie  rur  i  

studzienek  powinno  odbywa   si   w  pomieszczeniach  zamkni tych  lub  zadaszonych.  Rury  i  studzienki  PVC  

nie  wolno  nakrywa   uniemo liwiaj c  przewietrzanie.  Rury  i  studzienki  o  ró nych  rednicach  i  grubo ciach  

powinny  by   sk adowane  odr bnie.  Nale y  je  sk adowa   na  równym  pod u  na  podk adach  i  przek adkach  

drewnianych,  a  wysoko   stosu  nie  powinna  przekracza   1.5 m.   Sposób  sk adowania  nie  mo e  powodowa   

nacisku  na  kielichy  powoduj c  ich  deformacje. 



                           Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          
ST 13.0 

 
 

 
13  

 
 

 Kruszywo- sk adowisko  kruszywa  powinno  by   zlokalizowane  jak  najbli ej  wykonywanego  odcinka  kanalizacji.  

Pod e  sk adowiska  powinno  by   równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,  zabezpieczaj ce  kruszywo  

przed  zanieczyszczeniem  w  czasie  jego  sk adowania  i  poboru. 

Sprz t 

Wykonawca  przyst puj c  do  wykonania   zakresu robót  winien  wykaza   si   mo liwo ci   korzystania  z  nast puj cego  
sprz tu: 

- koparki 
- sprz tu  zag szczaj cego 
- maszyny  do  wierce   poziomych 
- szalunków 
- innego  sprz tu  specjalistycznego  przewidzianego  przez  producentów  wyrobów  u ytych  do  budowy  kanalizacji. 

 

Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizacj  nale y wykona  o cianach pionowych lub ze skarpami, r cznie lub mechanicznie zgodnie z 
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

Wykop pod kana  nale y rozpocz  od najni szego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzi  w gór  w kierunku 

przeciwnym do spadku kana u. Zapewnia to mo liwo  grawitacyjnego odp ywu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Kraw dzie boczne wykopu oznacza si  przez odmierzenie od ko ków osiowych, prostopadle do trasy kana u po owy 

szeroko ci wykopu i wbicie w tym miejscu ko ków kraw dziowych, naci gni cie sznura wzd  nich i naznaczenie 
krawedzi na gruncie opat . 

Wydobywan  ziemi  na odk ad nale y sk adowa  wzd  kraw dzi wykopu w odleg ci 1,0m od jego kraw dzi, aby 

utworzy  przej cie wzd  wykopu. Przej cie to powinno by  stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do g boko ci 4,0 m powinno wynosi  zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody 
gruntowej i usuwisk: 

-w gruntach bardzo spoistych 2:1 

-w gruntach kamienistych i skalistych sp kanych 1:1 

-w pozosta ych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 

-w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu atwego i szybkiego odp ywu wód opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu 

szeroko ci równej trzykrotnej g boko ci wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych nale y prowadzi  wykopy umocnione. 

Spód wykopu nale y pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej projektowej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie 

nawodnionym oko o 20 cm. Wykopy nale y wykona  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pog bienie wykopu do 

projektowanej rz dnej nale y wykona  bezpo rednio przed u eniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad wykopami ustawi awy celownicze umo liwiaj ce odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  dna. 

awy nale y montowa  nad wykopem na wysoko ci 1,0 m nad powierzchni  terenu w odst pach co 30 m. awy powinny 

mie  wyra nie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle z 

wykopem, powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy 

ich eksploatacj . 
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Wyj cie(zej cie) po drabinie z wykopu powinno by  wykonane z chwil  osi gni cia g boko ci wi kszej ni  1 m od 

poziomu terenu w odleg ci nie przekraczaj cej 20m. 

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rz dnych dna wykopu nie powinna przekracza  +-3cm dla gruntów zwi ych, +/- 5cm dla gruntów 
wymagaj cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko ci wykopu wynosi +/- 5 cm. 

Kontrola jako ci 

Kontrola zwi zana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by  prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 

z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  

robót uzna  za niezgodn  z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi  badania ponownie. 

Kontrola jako ci robót powinna obejmowa  nast puj ce badania: zgodno  z Dokumentacj  Projektow : wykopów 

otwartych, pod a naturalnego, zasypu przewodów, pod a wzmocnionego, materia ów, u enia przewodów na 

pod u, szczelno ci przewodów na eksfiltracj  i infiltracj , zabezpieczenia przewodu, studzienek. 

 Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu wykonanych robot z Dokumentacj  

Projektow  oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów 

 Badania wykopów otwartych obejmuj  badania materia ów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 

zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpiecze stwa pracy, a ponadto obejmuj  

sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

 Badania pod a naturalnego przeprowadza si  dla stwierdzenia czy grunt pod a stanowi nienaruszalny rodzimy 

grunt sypki, ma naturaln  wilgotno , nie zosta  podebrany, jest zgodny z warunkami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej, w przypadku niezgodno ci nale y przeprowadzi  dodatkowe badania. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza si  do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni 

terenu. 

 Badania warstwy ochronnej zasypu nale y wykona  przez pomiar jego wysoko ci nad wierzchem kana u, zbadanie 

dotykiem sypko ci materia u u ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale y wykona  z dok adno ci  do 

10 cm w miejscach odleg ych od siebie nie wi cej ni  50m. 

 Badanie nasypu sta ego sprowadza si  do badania zag szczenia gruntu nasypowego, wilgotno ci zag szczonego 

gruntu. 

 Badanie materia ów u ytych do budowy kanalizacji nast puje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

okre lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów okre lajacych jako  wbudowanych 

materia ów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami okre lonymi w ST 

oraz bezpo rednio na budowie przez ogl dziny zewn trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Badania szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj  obejmuj : badanie stanu odcinka kana u wraz ze 

studzienkami, nape nienie wod  i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby nale y prowadzi  

kontrol  szczelno ci z czy, cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno ci nale y poprawi  

uszczelnienie, a w razie niemo liwo ci oznaczy  miejsce wycieku wody i przerwa  badanie do czasu usuni cia przyczyn 

nieszczelno ci. 
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 Badanie szczelno ci odcinka przewodu na infiltracj  obejmuje: badanie stanu odcinka kana u wraz ze studzienkami, 

pomiar dop ywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelno ci nale y prowadzi  obserwacj  i robi  

odczyty co 30 min. Po enia zwierciad a wody gruntowej na zewn trz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

 
Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania do grzejników projektowanych (obwód nr 1) wykona  z rur PE-Xc/AL./PE w otulinie, 

prowadzi  je nale y w posadzce projektowanego budynku. Instalacj  do grzejników istniej cych (obwód nr 2) nale y na 

odcinku od kot owni projektowanej do miejsca przepi cia istniej cych przewodów wykona  z rury stalowej czarnej bez 

szwu w otulinie i prowadzi  j  pod stropem. 
Przewody poziome prowadzone pod stropami powinny spoczywa  na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w 

uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla 

materia u z którego wykonane s  rury.  

Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych i w szlichcie pod ogowej powinny by  uk adane zgodnie z projektem 
technicznym. Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.  

Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w ciw  kompensacj  wyd  cieplnych (z maksymalnym 

wykorzystaniem samokompensacji).  

Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali w glowej zwyk ej) 
i cieplnej.  

Nie dopuszcza si  prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wyd  cieplnych.  

Przewody zasilaj cy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by  u one równolegle.  

Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm na kondygnacj .  

Oba przewody pionu dwururowego nale y uk ada  zachowuj c sta  odleg  mi dzy osiami wynosz  8 cm ( 0,5 cm) 

przy rednicy pionu nie przekraczaj cej DN40. Odleg  mi dzy przewodami pionu o wi kszej rednicy powinna by  

taka, aby mo liwy by  dogodny monta  tych przewodów.  

Przewód zasilaj cy pionu dwururowego powinien si  znajdowa  z prawej strony, powrotny za  z lewej (dla patrz cego na 
cian ).  

W przypadku pionów dwururowych, obej cie pionów ga zkami grzejnikowymi nale y wykona  od strony pomieszczenia.  

Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj  (szczególnie dotyczy to 

przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).  

Przewody poziome nale y prowadzi  powy ej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych.  

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie  wewn trzny przekrój poprzeczny co najmniej równy sumie 

wewn trznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocze nie jego rednica 

wewn trzna powinna by  wi ksza od wewn trznej najwi kszego przewodu przy czonego co najmniej o 10%. 

Rozwi zanie i rozmieszczenie podpór sta ych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno by  zgodne z 

projektem technicznym. Nie nale y zmienia  rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet 

je eli nie zmienia to zaprojektowanego uk adu kompensacji wyd  cieplnych przewodów i nie wywo uje powstawania 
dodatkowych napr  i odkszta ce  przewodów.  

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodu. 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, mo e by  prowadzony bez podpór pod warunkiem 

umieszczenia go w rurze os onowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach pod a 
pod ogi.  
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System podposadzkowy z rurami z polietylenu sieciowego z barier  antydyfuzyjn  mo na wykorzystywa  do poziomych 

rozprowadze  typu „rura w rurze” (w rurze os onowej lub izolacji) krytych w przegrodach. Nale y stosowa  po czenia 

zaciskowe. Do wykonywania po cze  stosowane s  specjalistyczne narz dzia. Po czenia wykonywa ci le z instrukcj  

monta u systemu. Przewód w rurze os onowej lub izolacji powinien by  prowadzony swobodnie. 

 

Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian , a przewodem pionowym przez 
strop), nale y stosowa  tuleje ochronne.  W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury.  

 

Grzejniki  

Grzejnik ustawiany przy cianie nale y montowa  albo w p aszczy nie pionowej albo w p aszczy nie równoleg ej do 

powierzchni ciany lub wn ki.   

Grzejnik w poziomie nale y montowa  z uwzgl dnieniem mo liwo ci jego odpowietrzania.  

Grzejniki p ytowe stalowe nale y mocowa  do ciany zgodnie z instrukcj  producenta grzejnika.  

Grzejniki, których monta  w kanale podpod ogowym dopuszcza producent, nale y montowa  w tym kanale zgodnie z 
instrukcj  producenta grzejników lub zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym si  w projekcie technicznym.  

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by  osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwa y. Grzejnik 

powinien opiera  si  ca kowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach 

Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.  

Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  

Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna do obs ugi i 
konserwacji.  

Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej by  zgodny z oznaczeniem 

kierunku przep ywu na armaturze.  

Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar , zgodnie z projektem technicznym.  

Zawory grzejnikowe po czone bezpo rednio z grzejnikiem nie wymagaj  dodatkowego zamocowania.  

 Ruroci gi izolowa  otulin  z zgodnie z tabel  2 

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo  izolacji cieplnej ( materia  
0,035 W/(m*K) 

rednica wewn trzna do 22mm 20mm 

rednica wewn trzna od 22mm do 35mm 30mm 

rednica wewn trzna od 35mm do 100mm równa rednicy wewn trznej rury 

rednica wewn trzna ponad 100mm 100mm 

Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodz ce 
przez ciany lub stropy, skrzy owania 
przewodów 

½ wymaga  poz. 1-4 

Przewody ogrzewa  centralnych wg poz. 1-4 
one w komponentach budowlanych 

mi dzy ogrzewanymi pomieszczeniami 
ró nych u ytkowników 

½ wymaga  poz. 1-4 
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 Regulacja i próby  

 Roboty monta owe, wyko czeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane b  zgodnie z PN-77/H-

34031 i BN-90/8864-46 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, t. II. 

„Instalacje Sanitarne i Przemys owe „ pkt. 11.” Instalacje centralnego ogrzewania. 

 Próby szczelno ci instalacji wykona  na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na zimno i gor co.  

 Badanie szczelno ci przeprowadzi  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania        i odbioru robót budowlano- 

monta owych”, tom. II, „Instalacje sanitarne i przemys owe” pkt. 11.8.1 i 11.8.2.  

 Prób  dla instalacji wodnych rurowych, bez pod czenia urz dze , wykona  wod  na zimno na ci nienie 0,4 MPa, a 

nast pnie na gor co przy ci nieniu roboczym. 

 

Odpowietrzenie i regulacja 

Nale y zamontowa  odpowietrzniki w najwy szych punktach instalacji. Odpowietrzenie 

odbywa  si  b dzie te  przed odpowietrzniki r czne przy grzejnikach. 

Na odej ciu z rozdzielacza na nowoprojektow  instalacj  C.O grzejnikow  dla rozbudowywanej cz ci zespo u obiektu 

nale y zamontowa  zawory równowa ce z odwodnieniem i ustawi  na nim nastaw  wst pn , Dla cz ci istniej cej 

instalacji za zaworami odcinaj cymi nale y równie  zamontowa  zawory równowa ce z odwodnieniem i ustawi  na nim 
nastaw  wst pn . 

Na odej ciu z rozdzielacza na ga zi zasilaj cej nale y zamontowa   zawór mieszaj cy 3 – drogowy z si ownikiem 3. 

Punktowym. 

Regulacja odbywa  si  b dzie równie  za pomoc  nastaw wst pnych przy grzejnikach. 

Sterowanie za pomoc  regulatora ciennego. 

Do ka dego zaworu nale y doczepi  kartk  na której opisa  nale y: typ zaworu, rednic  oraz jego projektowan  nastaw .  

Regulacja przep ywu na grzejnikach za pomoc  g owic zaworów termostatycznych  

Ca  armatur  nale y wykona  w klasie PN10 

Wszelkie przej cia rur grzewczych przez przegrody wydzielenia po arowego wykona  za pomoc  zabezpiecze  p.po . o 

klasie odporno ci ogniowej nie mniejszej ni  odporno  ogniowa przegrody budowlanej, w której zabezpieczenie b dzie 

montowane 

Próby szczelno ci na zimno nale y wykona  przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji 

cieplnej. Badanie szczelno ci wykona  wod . Przed przyst pieniem do badania szczelno ci, instalacja musi by  wyp ukana. 

Podczas p ukania wszystkie zawory przelotowe, grzejnikowe powinny by  ca kowicie otwarte. Przed nape nieniem wod  

instalacji nie nale y montowa  automatycznych odpowietrzników, jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego 

wyp ukania instalacja ma by  odpowietrzana r cznie. Podniesienie ci nienia w instalacji nale y wykona  za pomoc  pompy 

cznej pod czonej do instalacji. Pompa musi by  wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i 

spustowy. Badanie nale y wykona  po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia 

w tym czasie przecieków wody lub rozszczelnienia. Warto  ci nienia próbnego w najni szym punkcie instalacji musi 

wynosi  5 bar. Badanie uwa a si  za pozytywne je eli w trakcie obserwacji ½ godzinnej nie wyst puj  przecieki i 

rozszczelnienia oraz manometr nie poka e spadku ci nienia. Po przeprowadzeniu badania szczelno ci powinien by  

sporz dzony protokó  badania okre laj cy ci nienie próbne oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zako czono 

wynikiem  pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nale y jednoznacznie okre li  t  cz  instalacji, która 

by a obj ta badaniem szczelno ci. 

Do pomiaru ci nie  próbnych nale y u ywa  manometru, który pozwala na bezb dny odczyt zmiany ci nienia o 0,1 bar. 

Wentylacja mechaniczna wywiewna 
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Wykonanie przewodów i kszta tek z blach powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-B-03434. 

Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-B-76002. 

 Przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budowlanych w odleg ciach umo liwiaj cych szczelne 

wykonanie po cze  poprzecznych. W przypadku po cze  ko nierzowych odleg  ta powinna wynosi  co najmniej 100 

mm. 

 Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykona  w otworach, których wymiary s  od 50 do 100 mm 

wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacj .  

 Materia  podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na korozj  w miejscu zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna by  odpowiednia do materia u konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odleg  mi dzy przewodami lub podwieszeniami powinna by  ustalona z uwzgl dnieniem ich wytrzyma ci i 

wytrzyma ci przewodów wentylacyjnych tak aby ugi cie sieci przewodów wentylacyjnych nie wp ywa o na jej 

szczelno , w ciwo ci aerodynamiczne i nienaruszalno  konstrukcji. 

 Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi  obci enia wynikaj ce z 

ci arów: 

- przewodów wentylacyjnych 

   - elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezale nie zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjnych  

   - elementów sk adowych podpór lub podwiesze . 

 Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do konstrukcji budowlanej powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa 

równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obci enia. 

 Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome elementy podpór powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa równy co 

najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia. 

 Poziome elementy podwiesze  i podpór powinny mie  mo liwo  przeniesienia obliczeniowego obci enia oraz by  takiej 

konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich po czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 

przekracza y 0,4 % odleg ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych. 

 Po czenia mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze  i podpór powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa 

równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia. 

 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urz dzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych mog y by  

zdemontowane lub wymienione, nale y zapewni  niezale ne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

 
Wentylatory 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpiecza  przed przenoszeniem ich drga  na konstrukcje 

budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie czników elastycznych. 

 Wymiary poprzeczne i kszta t czników elastycznych powinny by  zgodne z wymiarami i kszta tem otworów 

wentylatora. 

 ugo czników elastycznych powinna wynosi  100  L 250 mm. 

 czniki elastyczne powinny by  tak zamocowane, aby ich materia  zachowywa  kszta t cznika podczas pracy 

wentylatora i jednocze nie aby drgania wentylatora nie by y przenoszone na instalacje wentylacji. 

 Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni  prawid owy kierunek obrotów. 

 

Kratki wentylacyjne nawiewne, wywiewniki, 

Elementy ruchome wywiewników powinny by  osadzone bez luzów, ale z mo liwo ci  ich przestawiania.  

Po enie ustalone powinno by  utrzymywane w sposób trwa y. 
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Wywiewników nie powinno si  umieszcza  w pobli u przeszkód (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy) 

maj cych  

zak ócaj cy wp yw na kszta t i zasi g strumienia powietrza. 

Wywiewniki powinny by  po czone z przewodem w sposób trwa y i szczelny. 

Przewód cz cy sie  przewodów z wywiewnikiem nale y prowadzi  jak najkrótsz  tras , bez zb dnych uków  

i ostrych zmian kierunków. 

W przypadku czenia wywiewników z sieci  przewodów za pomoc  przewodów elastycznych nie nale y  

zgniata  tych przewodów i stosowa  d szych ni  4 m. 

Sposób zamocowania  wywiewników powinien zapewni  dogodn  obs ug , konserwacj  oraz wymian  jego  

elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

Wywiewniki powinny by  zabezpieczone foli  podczas „brudnych” prac budowlanych. 

Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by  zamontowane w pozycji ca kowicie otwartej. 

 

Wyrzutnie 

Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza  instalacje wentylacji przed wp ywem warunków atmosferycznych  

np. zastosowanie aluzji, daszków ochronnych itp. 

Otwory wylotowe wyrzutni powinny by  zabezpieczone przed przedostawaniem si  drobnych gryzoni, ptaków,  

li ci itp. 

Wyrzutnie dachowe powinny by  zamocowane w sposób zapewniaj cy wodoszczelno  przej cia przez dach. 

 

Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wst pnej i zamykaj ce, nastawiane r cznie, powinny by  wyposa one w elementy 
umo liwiaj ce  

trwa e zablokowanie dzwigni nap du w wybranym po eniu. Mechanizm nap du przepustnic nie powinien mie  

nadmiernych  

luzów powoduj cych powstawanie drga  i ha asu w czasie pracy instalacji. 

Mechanizm nap du przepustnic powinien umo liwia atw  zmian  po enia opatek w pe nym zakresie regulacji. 
Przepustnice  

powinny mie  wyra ne oznaczenie po enia otwartego i zamkni tego. 

Szczelno  przepustnicy zamykaj cej w pozycji zamkni tej powinna odpowiada  co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji 

podanej w  

PN-EN 1751. 

Szczelno  obudowy przepustnic powinien odpowiada  co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

 

Instalacja gazowa 

Materia y 
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Do wykonania instalacji gazowej mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca 

zobowi zany jest dostarczy  materia y zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Dostarczone na budow  materia y powinny spe nia  warunki okre lone w odpowiednich normach a w 

przypadku ich braku powinny mie  aprobaty techniczne oraz posiada  certyfikaty zgodno ci b  dokumentacj  

zgodno ci z Pn i aprobat  techniczn  dopuszczaj  do ich stosowania. Dokumenty te musz  odpowiada  wymaganiom 

zawartych w Ustawie. 

 

Przewody 

Instalacj  gazow  projektuje si  z rur stalowych czarnych bez szwu. Zastosowane rury powinny posiada  atest do 

stosowania w instalacji gazu. Po pozytywnej próbie szczelno ci przewody oczy ci  z rdzy, a nast pnie pomalowa  farb  

rdzochronn , 

zgodnie z instrukcj  KOR-3/A. Szczególnie dobrze zabezpieczy  elementy zewn trzne instalacji. Instalacj  prowadzon  

ziemi  projektuje si  z rur PE 100 SDR 11 RC. 

 

 
Armatura i urz dzenia pomiarowe 

Nale y zastosowa  jako armatur  odcinaj  zawory kulowe odpowiedniej rednicy, uk ad pomiarowy dla projektowanej 

instalacji gazowej wg odr bnej dokumentacji. Przej cia przewodów gazowych przez ciany nale y wykona  w tulejach 

ochronnych, wej cie do kot owni jako szczelne P - po . Dodatkowo dla kot owni projektuje si  aktywny system 

bezpiecze stwa obejmuj cy: 

- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej, 

- zawór odcinajacy do wspó pracy z detektorami gazu wyzwalany elektromagnetycznie MAG-3, 

- sygnalizator akustyczno-optyczny przed wej ciem do kot owni. 

Sterowanie systemem poprzez modu  sterujacy MD-2.Z. 

W projekcie oparto si  o rozwi zania systemu typu GX.  Dopuszcza si  równie  zastosowanie innego systemu 

równowa nego o niegorszych parametrach, w ciwo ciach i dzia aniu podobnym jak zaproponowany. 

 
Materia y do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

Materia y do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powinny by  zgodne z wytycznymi uj tymi w projekcie i 

odpowiada  wymaganiom okre lonym w normach przedmiotowych. 

 

Odbiór materia ów na budowie. 

Materia y nale y dostarczy  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi i protokó ami odbioru technicznego 

oraz z deklaracj  zgodno ci z norm . Wyrób podlega systemowi oceny zgodno ci polegaj cym na: 
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- certyfikacji zgodno ci z aprobat  techniczn , 

- deklarowaniu przez producenta zgodno ci z aprobat  techniczn . 

Dostarczone na miejsce budowy materia y nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi 

producenta oraz przeprowadzi  ogl dziny materia ów. W razie stwierdzenia wad lub powstania w tpliwo ci , co do ich 

jako ci przed 

wbudowaniem nale y je podda  badaniom okre lonym przez i inspektora nadzoru. Rury powinny mie  powierzchni  

wewn trzn  i zewn trzn  czyst , bez rys i wgniece . Cechowanie rur i kszta tek powinno mie  form  nadruku 

umieszczonego bezpo rednio na 

wyrobie, umo liwiaj cego w okresie sk adowania , monta u eksploatacji , odczytanie napisu zawieraj cego: 

- nazw  lub znak producenta 

- symbol materia u 

- rednice zewn trzne i wewn trzne 

- oznakowanie sztywno ci obwodowej 

- identyfikacj  serii produkcyjnej 

Sprawdzenie pozosta ych w ciwo ci przeprowadza si  zgodnie metodami bada  warunkami podanymi przez 

producenta lub w aprobatach technicznych. 

 
 
 
Sprz t 
Wykonawca zobowi zany jest do u ywania jedynie takiego sprz tu , który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na 

jako  wykonywanych robót, zarówno w czasie transportu , za adunku i wy adunku materia ów. 

 
Transport i sk adowanie   

Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Kszta tki nale y przewozi  w 

pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur i kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia. 

Transport urz dze  powinien odbywa  si  krytymi rodkami. Zaleca si  transportowanie na paletach w opakowaniach 

fabrycznych. Palety powinny by  

ustawione i zabezpieczone tak ,aby w czasie ruchu rodka transportu nie nast pi o ich przemieszczanie i uszkodzenie 

urz dze .  

Armatura powinna by  dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur , czniki i materia y pomocnicze 

nale y przechowywa  w magazynach lub pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach. 

 
Monta  ruroci gów 

- Ruroci gi czone b  zgodnie z wymaganiami. 

- Wykonawca wyznaczy tras  przewodów i miejsca monta u urz dze  i uzgodni terminy poszczególnych prac. 
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- Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania przeszkody mog ce 

powodowa  uszkodzenia przewodów (pr ty zbrojeniowe, wystaj ce elementy zaprawy betonowej). 

- Przed zamontowaniem nale y sprawdzi  czy elementy przewidziane do montowania nie 

posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy przewody s  ca kowicie dro ne. 

 

Kolejno  wykonywania robót: 

 - wyznaczenie miejsca u enia rur, 

 - wykonanie wymaganych przeku  i wyku , 

 - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 - przecinanie rur, 

 - za enie tulei ochronnych, 

 - u enie rur i wst pne zamocowanie, 

 wykonanie po cze  

- Przewody stalowe nale y czy  przez spawanie r czne przy u yciu elektrod otulonych. - Przewody instalacji gazowej 

w nale y prowadzi  po wierzchu cian. 

- Rury gazowe prowadzone po cianach powinny by  mocowane za pomoc  specjalnych  uchwytów usytuowanych w 

odst pach co najmniej 3m. Nie mog  by  mocowane do innych przewodów instalacyjnych ani stanowi  dla nich 

wsporników. 

- Przej cia przez ciany i stropy zabezpieczy  tulejami ochronnymi uszczelnionymi materia em spe niaj cym wymagania 

P-po , 

- Sposób, kolejno  oraz czas monta u ruroci gów winien by  uzgodniony z wykonawcami innych robót budowlanych a 

szczególnie wykonawc  robót elektrycznych w tym o wietlenia. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Po wykonaniu prób instalacj  nale y zabezpieczy  przed korozj . Miejsca pokryte rdz  nale y oczy ci  do 2 stopnia 

czysto ci. Ruroci gi zabezpieczy  przed korozj  przez pomalowanie farb  olejn  do gruntowania a nast pnie farb  

syntetyczn  ogólnego stosowania koloru tego. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT INSTALACYJNYCH 

 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót, materia ów i urz dze . 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadaj ce odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Odbioru robót, polegaj cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale y dokona  zgodnie z  „ Warunkami 

technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.  Zeszyt    nr 6.  Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz norm  PN-

64/B-10400. Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi  w stosunku do nast puj cych robót: 

 przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

 bruzdy w cianach: wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z kierunkiem w     przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów mi dzy operacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania oraz przydatno  robót i 

elementów do prawid owego monta u. Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób dzia ania urz dze  nale y 

dokona  ko cowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie 

wykonania robót, 

 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci, atesty, certyfikaty), 

 Protoko y z odbiorów mi dzyoperacyjnych, 

 Protoko y z przeprowadzonych prób i pomiarów 

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :  

 zgodno  wykonania z Dokumentacj   oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót dotycz cymi zmian  i odst pstw  od Dokumentacji   

 protoko y z mi dzyoperacyjnych oraz realizacji postanowie  dotycz cych usuni cia usterek, 

 aktualno  Dokumentacje projektowej – czy uwzgl dniono wszystkie zmiany i uzupe nienia, 

 protoko y bada  szczelno ci instalacji. 

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli  Zamawiaj cego   i  Wykonawcy. Protokó  

powinien zawiera : 

 ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 

 ocen  wyników bada , 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 

 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót  z zamówieniem. 

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia  ko cowego  pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc . 

Centralne ogrzewanie instalacja, ZW i CW, oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
instalacji gazowej 
Badania nale y przeprowadzi  w nast puj cych fazach:  

 przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej  przewodów przez przegrody 

budowlane  

 przed pomalowaniem elementów urz dzenia i na eniem otuliny  

 po uko czeniu monta u i po przeprowadzeniu p ukania ca ego urz dzenia oraz dokonaniu regulacji  

 w okresie gwarancyjnym 

Nale y wykonywa  sprawdzenie po enia odbiornika wzgl dem jego odleg ci od elementów budowlanych sposób 

mocowania,  

wypoziomowanie, po czenie z ga zkami, rozmiary, umieszczenie zaworów odcinaj cych i ich dost pno . 
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Nale y sprawdzi  prawid owo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich rednic i porówna  wyniki z 

dokumentacj ;  

po czenia gwintowane i ko nierzowe nale y wykona  przez wyrywkowe ogl dziny zewn trzne, sprawdzenie odleg ci 

po cze   

wzgl dem podpór, po czenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, 

ogl dziny  

zewn trzne wykonania spoin, sprawdzenie ich po enia wzgl dem podpór.  

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór sta ych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez ogl dziny  

zewn trzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przej  przewodów przez ciany i stropy, po enia  

po cze  ko nierzowych w przewodach u onych obok siebie, sprawdzenie odleg ci przewodów wzgl dem siebie, 

sprawdzenie  

odleg ci przewodów wzgl dem przegród budowlanych oraz wzgl dem siebie, sprawdzenie prawid owo ci czenia pionów 

z  

przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków ga zek ich rednic.  

 

Badanie typu armatury, badanie prawid owo ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawid owo ci dzia ania poszczególnych  

elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i 

sposobu  

wbudowania, dzia ania przez obserwacj  wskaza . 

 

Próba szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania 
Badania nie nale y przeprowadza  przy temperaturze zewn trznej ni szej ni  0 C. Przed przyst pieniem do badania 

instalacj   

nale y kilkakrotnie przep uka . Na 24 godz. (gdy temperatura zewn trzna jest wy sza od +5 C) przed rozpocz ciem 

badania  

instalacja powinna by  nape niona wod  zimn  i dok adnie odpowietrzona. W tym okresie nale y dokona  starannego 

przegl du  

wszystkich elementów oraz skontrolowa  szczelno  po cze  przy ci nieniu statycznym s upa wody w instalacji. 

 
Próba szczelno ci instalacji co na zimno 
Prób  ci nieniow  przeprowadza si  na ci nienie 1,5 raza ci nienia roboczego (ci nienie nie wi ksze ni  dopuszczalne dla  

najs abszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych)  

 wytworzy  trzykrotnie w odst pach co 10 minut ci nienie próbne,  

 po ostatnim osi gni ciu ci nienia próbnego w przeci gu 30 minut ci nienie nie powinno obni  si  o wi cej ni  0,6 

bara,  

 po dalszych dwóch godzinach ci nienie nie powinno obni  si  wi cej ni  o 0,2 bara od warto ci odczytanej po 30 

minutach,  

 podczas próby szczelno ci nale y wizualnie sprawdzi  szczelno  z cz.  

W fazie wylewania posadzek na których roz ono rury nale y utrzymywa  w rurach ci nienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). 

W  

przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi  zachowanie si  podpór sta ych i przesuwnych. Protokó  z próby 

ci nienia  

sporz dzi  na formularzu firmowym producenta.  

 

Próba instalacji co na gor co 
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Badanie mo na podj  po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelno ci na zimno i usuni ciu ewentualnych usterek 

oraz po  

uzyskaniu pozytywnych wyników bada  zabezpiecze  instalacji.  

Prób  nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ród a ciep a. Podczas próby nale y dokona  ogl dzin wszystkich po cze .  

Wszystkie nieszczelno ci i inne usterki nale y usun . Wynik próby uwa a si  za pozytywny je li ca a instalacja nie 

wykazuje  

przecieków ani roszenia, a po och odzeniu stwierdzono brak uszkodze  i trwa ych odkszta ce . 

Przed przyst pieniem do czynno ci regulacyjnych nale y sprawdzi , czy wykonane przegrody zewn trzne budynku 

spe niaj   

wymagania ochrony cieplnej. Nale y sprawdzi  szczelno  okien i drzwi oraz spowodowa  usuni cie zauwa onych usterek.  

Istotne spostrze enia powinny by  udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wp yw na warunki regulacji  

uwzgl dniony w protokole odbioru.  

 Regulacja monta owa przep ywów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewn trznej ogrzewania 

wodnego,  

przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójn  regulacj  lub kryz d awi cych, powinna 

by   

przeprowadzona po zako czeniu monta u, p ukaniu i próbie szczelno ci instalacji w stanie zimnym.  

  

Wszystkie zawory odcinaj ce na ga ziach i pionach instalacji musz  by  ca kowicie otwarte; ponadto nale y skontrolowa   

prawid owo  odpowietrzenia z adu.  

  

Po przeprowadzeniu regulacji monta owej, podczas dokonywania odbioru poprawno ci dzia ania, nale y dokonywa  

pomiarów w  

nast puj cy sposób:  

 pomiar temperatury zewn trznej za pomoc  termometru zapewniaj cego dok adno  pomiaru +/-0,50C; termometr 

ten nale y umieszcza  w miejscu zacienionym na wysoko ci 1,5 m nad ziemi  i w odleg ci nie mniejszej ni  2 m od 

budynku  

 pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomoc  termometrów zapewniaj cych dok adno  pomiaru +/-0,50C – w 

przypadku ogrzewania wodnego  

 pomiar spadków ci nienia wody w instalacji wewn trznej ogrzewania wodnego za pomoc  manometru ró nicowego 

pod czonego do kró ców na g ównych rozdzielaczach zasilaj cym i powrotnym  

 pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoc  termometrów zapewniaj cych 

dok adno  pomiaru +/-0,50C; termometry te zabezpieczone przed wp ywem promieniowania nale y umieszcza  na 

wysoko ci 0,5 m nad pod og  w rodku pomieszczenia, a przy wi kszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki 

sposób, aby odleg  punktu pomiaru od ciany zewn trznej nie przekracza a 2,5 m, a odleg  mi dzy punktami 

pomiarowymi – 10 m  

 pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciep a lub pionach w ogrzewaniach wodnych, 

po rednio za pomoc  termometrów dotykowych (termistorowych) o dok adno ci odczytu +/-0,50C. Pomiary te nale y 

przeprowadza  na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewn trznych 

rury w punkcie przy enia czujnika przyrz du.  

  

Ocena regulacji i kryteria oceny:  

Oceny efektów regulacji monta owej instalacji wewn trznej ogrzewania wodnego nale y dokona  przy temperaturze 

zewn trznej  

w przypadku ogrzewania pompowego – mo liwie najni szej, lecz nie ni szej ni  obliczeniowa i nie wy szej ni  +60C  
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Ocena prawid owo ci przeprowadzenia regulacji monta owej instalacji ogrzewania  

wodnego polega na 

 Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na g ównych rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem 

regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewn trznej) po up ywie co najmniej 72 godzin od rozpocz cia 

ogrzewania budynku; warto ci bezwzgl dne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega  

od wykresu regulacyjnego wi cej ni  +/-10C  

 Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybli ony, przez sprawdzenie co najmniej r  

„na dotyk”, a w przypadkach w tpliwych przez pomiar temperatury powrotu  

 Skontrolowaniu zgodno ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawno ci dzia ania instalacji w 

ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchy ka temperatury +/-10C. W przypadku przeprowadzenia badania 

w pomieszczeniach u ytkowych konieczne jest uwzgl dnienie wp ywu warunków u ytkowania (dodatkowych róde  

ciep a, intensywno ci wentylacji itp.,), na kszta towanie si  temperatury powietrza  

 Skontrolowaniu spadku ci nienia wody w instalacji, mierzonego na g ównych rozdzielaczach i porównaniu go z 

wielko ci  okre lon  w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchy ka powinna 

si  mie ci  w granicach +/-10% obliczeniowego spadku ci nienia  

 Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych ga ziach na rozdzielaczu  

  

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spe nia wymaga , nale y:  

 Przeprowadzi  korekt  dzia ania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przep ywów wody przez piony i 

grzejniki  

 Okre li  inne w ciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. b d w doborze wielko ci grzejników lub 

obliczeniu zapotrzebowania na ciep o, nieprawid owe wykonanie elementów konstrukcyjno-budowlanych 

decyduj cych o rzeczywistym zu yciu ciep a itp.) i usun  te przyczyny  

 

Próby szczelno ci instalacji zimnej i ciep ej wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej nale y przeprowadza  wg 

zapisów zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej. 

   
Wentylacja mechaniczna 
Przed rozpocz ciem kontroli dzia ania instalacji wentylacji nale y wykona  nast puj ce prace wst pne: 

 Próbny ruch ca ej instalacji wentylacji w warunkach ró nych obci  (72 godziny); 

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych 

 Okre lenie strumienia powietrza na ka dym wywiewniku, je li to konieczne, 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

 Przed enie protoko ów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wst pnej; 

 

Kontrola dzia ania wentylatorów  

 Kierunek obrotów wentylatorów; 

 Regulacja pr dko ci obrotowej lub inny sposób regulacji wydajno ci wentylatora; 

 Dzia anie wy cznika; 

 Kierunek ruchu przepustnic , 

 Dzia anie i kierunek regulacji urz dze  regulacyjnych; 

 

Kontrola dzia ania wywiewników oraz kontrola przep ywu powietrza w pomieszczeniu 
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 Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania wywiewników; 

 Próba dymowa do wst pnej oceny przep ywów powietrza w pomieszczeniu jak równie  cyrkulacji powietrza w 

poszczególnych punktach pomieszczenia. 

 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewno ci, e instalacja osi ga parametry projektowe i wielko ci zadane 

zgodnie z wymaganiami. 

Pomieszczenie: 

 Strumie  obj to ci powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

 Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 

 Poziom d wi ku (je eli jest s yszalny). 

 

 

Zakres ilo ciowych pomiarów kontrolnych i kontroli dzia ania 
Zakres ilo ciowy 

Zakres ilo ciowy kontroli dzia ania i pomiarów kontrolnych nale y ustali  z Inwestorem, a je eli nie ma specjalnych 

wymaga  nale y stosowa  poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 

r.). 

Procedura pomiarów 

Pomiary powinny by  wykonywane przez osoby posiadaj ce odpowiedni  wiedz  i do wiadczenie. 

Przed rozpocz ciem pomiarów kontrolnych nale y okre li  po enie punktów pomiarowych, uzgodni  metody pomiarów i 

rodzaje przyrz dów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych warto ci: 

 Strumie  obj to ci powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

 Strumie  obj to ci powietrza w ca ej instalacji  15 %; 

 Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 

 Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 

 Poziom d wi ku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 

 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

Rodzaje odbiorów 

Wyst powa  b dzie odbiór elementów ulegaj cych zakryciu, rozruch technologiczny, odbiór ko cowy, odbiór 
pogwarancyjny. 

 

Odbiór robót ulegaj cych zakryciu 

Instalacja wodoci gowa 

Wykonawca zobowi zany jest do zg oszenia p ukania wody zimnej, prób szczelno ci i ci nieniowej. Przeprowadzi  badanie 

bakteriologiczne wody – zgodnie z norm . Wyniki badania przed  inspektorowi nadzoru. 
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Instalacja c.o. 

Wykonawca zobowi zany jest do zg oszenia prób szczelno ci (na zimno i gor co) i ci nieniowej instalacji c.o. 

 

Odbiór ko cowy 

Odbiór ko cowy odb dzie si  w trybie i zgodnie z warunkami okre lonymi w umowie o wykonanie robót. 

 

Odbiór po okresie r kojmi 

Pod koniec r kojmi Zamawiaj cy lub w ciciel obiektu zorganizuje „odbiór po okresie r kojmi” 

 

Odbiór ostateczny- pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny oceni wykonane roboty zwi zane z usuni ciem wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 

 

 

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej i dostarczy  

niezb dne  

dokumenty zamienionych materia ów. Wykonawca dostarczy inwestorowi wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji  

zastosowanych urz dze . 

 

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty: 

- o wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu z projektem; 

- dokumentacje powykonawcz  (w tym niezb dne dokumenty zamienionych materia ów) 

- wyniki bada  kontrolnych i rozruchu w a cieplnego i instalacji; 

- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty wbudowanych wyrobów 

 

8. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci zawarte w warunkach umowy  

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacj  odniesienia jest: 

1. umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiaj cego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

2. normy 

3. aprobaty techniczne 

4. ustalenia mi dzybran owe  

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najwa niejsze normy: 

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu. 

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. Wymagania . 
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3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1. 

4. PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów armatury i urz dze . Wymagania i badania.  

5. PN-71/B-10420 - Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 

wymagania i badania. 

7. PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia. 

8. PN-92/B-01706 - Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu. 

9. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. Wymagania . 

10. PN-89/H-02650 - Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury. 

11. PN-83/H-02650 - Armatura i ruroci gi. rednice nominalne. 

12. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

13. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 

wymagania i badania. 

14. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodoci gowe. Zbiorniki ci nieniowe. Wymagania i badania. 

15. PN-85/M-75002 - Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej. Wymagania i badania. 

16. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

17. PN-77/B-75700.00 - Urz dzenia sp ukuj ce do misek ust powych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania 

18. PN-C-73001:1996 - Urz dzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

19. PN-85/M-75178.00 - Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany l Bl 13/93 póz. 75 

20. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odp ywowej; 

21. PN-90/M-75003 w cz ci dotycz cej armatury centralnego ogrzewania 

22. PN-64/B-10400 – Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

23. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

24. PN-89/H-02650 - Armatura i ruroci gi - Ci nienia i temperatury 

25. PN-86/H-74374.01 - Armatura i ruroci gi - Po czenia ko nierzowe - Uszczelki -Wymagania ogólne 

26. PN-EN20225:1994 - Cz ci z czne - ruby, wkr ty i nakr tki - Wymiarowanie 

27. PN-78/B- 10440- Wentylacja mechaniczna. Urz dzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

28. PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno . Wymagania i badania. 

29. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek wentylacyjnych blaszanych. 

30. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

31. PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 

32. PN – 78/B – 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urz dzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

33. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej. 

Wymagania 

34. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

35. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.  

36. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

37. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 

38. Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i 

39. ich usytuowanie 

40. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy 

 

Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku 

stosowania wymogów okre lonych prawem polskim. 


