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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daee wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadanilROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A CZESCI BUDYNKU
OSP,SWIETLICY i IZBY PAMI ECI WRAZ Z WEWN ETRZNA INSTALACJ A
GAZOW A.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovie@m dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t olgiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ei umaziwiajace
wykonanie poniszych czynnéci:

-Malowanie tynkéw wewetrznych gcian i sufitow) farbami lateksowymi z
gruntowaniem

1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia w SST s zgodne z obowzujacymi normami
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkorob6t oraz zgodrié z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczomegez Inwestora.

2. Materiaty
2.1. Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jest

uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd esacych ttluszcze
organiczne, oleje lub mut.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 10.0

2.2. Farba lateksowa

Nalezy stosowa farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiad@adectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. ¢dateksowd nalezy dobra tak aby
nie tworzyta konfliktu z podtzem.
Kolorystyke ustalt z Inwestorem.

3. Sprzet

Roboty malarskie mma wykonywé& przy wyciu pedzli, watkow lub agregatow
malarskich.

4. Transport

Farby naley transportow& w opakowaniach firmowych. Farby najetransportowéa
przy temperaturze povgj + 5 st C.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podita

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z SST — tynki i okladzioian
5.2. Wykonanie robot

- Roboty malarskie mag by¢ wykonywane po wyschetiu tynkow i miejsc
naprawianych.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowap@vinna by nie
wigksza ni:

. Farba lateksowa — 4%

- Wewngtrz budynku pierwsze malowanie natewykonywa po zakaéczeniu robodt
poprzedzajcych:

. Wykonaniu podkitadu pod wyktadziny podtogowe

- Drugie malowanie mima wykona po :

. Utozeniu posadzek

5.3. Gruntowanie
Grunt nanosi na podige w postaci nie rozahezonej, jednokrotnie watkiem lub
pedzlem jako cienk i réwnomierm warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych
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podtazach, do pierwszego gruntowania ina zastosowaemulsg rozcieaczory czyst
wodg w proporcji 1:1.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich
5.4.2. Malowanie farbami lateksowymi.

Malowanie mana przeprowadzapedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny
by¢ niezmywalne przy stosowanénodkéw mypcych i dezynfekujcych ( z wyjtkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oramwamie, a take na reemulga¢j
Powinny one dawa aksamitno-matowy wygtl pomalowanej powierzchni. Barwa
powtok powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodza,
smug, plam sladow gdzla.

6. Kontrola jakosci

Roboty malarskie kontrolowane po ich wykonaniu:
. Dla farb lateksowych po 7 dniach

Badania przeprowadzagsprzy temperaturze powietrza poiey +5 st C.i wilgotnéci
powietrza mniejszej ni65%.

Kontrola obejmuje sprawdzenie:
. Wygladu zewntrznego

Zgodnaci barwy z projektem lub ustaleniami z inwestorem
. Doboru wigciwych farb

7. Obmiar robot

Nie dotyczy.

8. Odbidr robot

Odbidr robot malarskich polega na:

. Sprawdzeniu Wygldu zewrtrznego powtok malarskich. Powtoki powinny
odpowiadé opisowi w pkt 5.4.
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. Sprawdzeniu odporgoi powioki na wycieranie polegaggym na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni rkka wetniary lub bawetlnian szmatlg
kontrastowego koloru.

. Sprawdzenie przyczepfm powitoki do podiéa przez wykonanie préby ostrym
narzdziem o ostrzu chirurgicznym.

. Sprawdzeniu odporsoi na zmywanie wogl polegagcym na zwikeniu badanej
powierzchni przez kilkakrotne potarcie mekmickka szczotly ze szczeciny lub
szmatk. Powtoka jest odporna na zmywanie wgesli na szczotce lub szmatce nie
pozostan slady farby oraz gdy po wyschwmiu zmytej powierzchni powtoki nie
wystgpig na niej smugi, plamy, zmiany barwy lub potysku wwssinku do powierzchni
nie poddanej probie.

. Sprawdzeniu odpordoi na zmywanie waogl z mydtem - jak wyej lecz wog
nalezy zmiesza z mydtem.

Wynik sprawdzenia jakiei rob6t powinny by wpisany do protokoty eciowego. Jdi
wyniki posiadag pozytywny wynik w kadym punkcie to prace madgoy¢ odebrane.
Jezeli nie — to powierzchgimalarslg nalezy usury¢ i wykona jeszcze raz lub popragvi
przez kolejne malowanie — czyridda nalezy uzgodné z Inspektorem nadzoru.

9. Podstawa ptatndci

Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&ovbieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.




