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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST5.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robot
murarskich dla zadani®@OZBUDOWA Z PRZEBUDOW A CZESCI BUDYNKU
OSP,SWIETLICY i IZBY PAMI ECI WRAZ Z WEWN ETRZNA INSTALACJ A
GAZOW A.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymiemych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robét w zakresie konstrukciji
murowych i obejmuj Roboty ugte w dokumentacji projektowe.

Zakres rzeczowy robét oftych specyfikagj:

- murowaniescian fundamentowych z bloczkéw betonowych

— murowaniescian z pustakow ceramicznych Porotherm 25 P+W

— zamurowania wcianach

- murowanie kominéw

— murowaniescianek dziatowych z pustakow Porotherm 11,5 P+W

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami
i ST - 00 "Wymagania ogolne".

Ogolne wymagania dotygeze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz
postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleaem Inzyniera. Wprowadzenie
jakichkolwiek odsgpstw od tych dokumentow wymaga akceptaciylera.

MATERIALY

Materialy — wymagania ogolne
Wymagania ogolne dla materiatow podano w ST —\8ymagania ogolne”.
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Materialy — wymagania szczego6towe

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw najestosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Waddo zapraw przewidujeetzerpa z wodocigow miejskich.
Woda ta nie wymaga badania.

Wyroby ceramiczne i betonowe

Cegta petna klasy 15

Warunki normowe materiatu okila PN-B—12050:1996.

" Dopuszczalna liczba cegiet potowkowyckkpietych catkowicie lub z
jednym gknigciem przechodgcym przez caf gruba¢ cegty o diugeéci powyzej 6 mm
nie maze przekraczadla cegly — 10 % cegiet badanych.

" Wymiary: I=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

" Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 Mpa

" Wspbtczynnik przenikania ciepta — 0,7 Win

. Gestasé pozorna 1,7 — 1,9 kg/din

. Nasgkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 16%

" Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamsia do —1%C i
odmraania — brak uszkodago badaniu.

. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

" Odporndg¢ na uderzenia powinna byaka, aby cegta puszczona z

wysokaci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta.si

Bloczki betonowe klasy 15
Warunki normowe materiatu oldla PN — B — 19306:1999.

. Wymiary: I=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. @9 k

" Wytrzymaltaé¢ nasciskanie 15,0 Mpa

. Gestas¢ pozornas< 1,4 kg/dni

" Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamsia do —1%C i
odmraania — brak uszkodaego badaniu.

. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

Pustaki ceramiczne Porotherm

Pustak ceramiczny szczelinowy 2z otworami rozmiesagmi Szeregowo i
skierowanymi prostopadle do powierzchni uktadanistgkOw w murze.

Pustak powinien posiadladrazenia prostoitne, rozstawione przemiennie: w jednym
rzedzie 2 skrajne szczeliny ktotsze $rbdkowa diisza, a w drugim ezizie 2 szczeliny
dtuzsze. Powierzchnia szczelin — 42%, liczbgddw — 11.
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Powierzchnia zewgtrzna pustakéw powinna posidgdaowki w celu zwgkszenia
przyczepnéci do zaprawy.
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wyngsz

" dtugasé £ 6mm
. szerokd@¢ + 5mm
" wysokas¢ £ 5mm

Zaprawy budowlane

Przewiduje si stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzyfdatapraw R -
SMPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
wczeshie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraurarskich nalkey stosowé
piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ddizie nizsza ni
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowdé wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymalego z wapngasEonego, ktdre powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
obcych. Sktad oljosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \@apn

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy:

cement: ciasto piasek:
wapienne:
1 X 0,3 : 4
1 ; 0,5 ; 4,5
cement: ciasto piasek:
wapienne
hydratyzowane:
0,3 ; 4
0,5 : 4,5

Skfadowanie materiatow

Sktadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996
Przewiduje si sktadowanie na paletach ofoliowanych.
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SPRZET

Wymagania ogolne dla spitm podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Robotymao
wykonywa: przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

TRANSPORT

Wymagania ogolne dldrodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania
ogolne”. Materiaty i elementy madyy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrut@ywinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utrastateczngci.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogélne.
" Kategoria wykonania robdt murarskich A wg PN-B-030®99.

. Przy wznoszeniu muréw nale uwzgkdnic wykonanie elementowelbetowych
takich jak: stupy, nadpéa, wieace.

Wymagania szczegotowe

Wymagania przy wykonywaniu robot murarskich

" Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegoaxénia i
grubasci spoin, z zachowaniem zgodwwoz dokumentagj projektows.

. W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nane. Scianki dziatowe
grubdici ponizej 1 cegly nalgy murow& nie wczéniej niz po zakaczeniu scian
gtéwnych.

" Mury nalezy wznosé mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu
pofagczenia murow wykonywanych niejednoézee naley stosowad strzpia zazbione
koncowe.

. Cegly uktadane na zaprawie powinny¢bgzyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegt suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulkeniem w
murze polewéalub moczy w wodzie.

. Wneki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem
murow.

" Mury grubgci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

" W przypadku przerwania robot na okres zimowy lubinnych przyczyn,
wierzchnie warstwy murow powinny Byabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycieiddub pam). Przy wznawianiu
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robot po diiszej przerwie naly sprawdzt stan techniczny murdéw,adznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

" Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach muratvy
wykonywanych przy #yciu zapraw zwykiych nie powinna przekraézd2 mm z
odchyleniem +3 i -2 mm.

Roboty murowe z pustakdéw ceramicznych

Grubai¢ spoin poziomych w murach z pustakow ceramicznyaskipna wynosi 12mm,
a grubd¢ spoin pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchytki wammive powinny
wynosk: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin pigych+ 5mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustala@samicznych:

" zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow sponamych:

na dtugdci 1m+ 3mm,

na catej powierzchnt 10mm,

odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
na wysokeéci 1m=+ 3mm,

na wysokdéci 1 kondygnacji: 6mm,

na wysokdci catejsciany+ 20mm,

odchylenia przecinagych s¢ powierzchni muru od dta przewidzianego w
projekcie na diugai 1m+ 3mm.

Roboty murowe z cegtly

Grubas¢ spoin poziomych w murach z cegty powinny wyiok2mm, a grub& spoin
pionowych 10mm. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe ppow wynosé: dla spoin
poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin pionowygcBmm.

Zaprawa stosowana do murowania powinnacnkensysteng gesto plastycza w
granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8cm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z ceghnpg

" zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow spoinamych:

na dtugdci 1m+ 3mm,

na catej powierzchrit 10mm odchylenia od pionu,

odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
na wysokeéci 1m=+ 3mm,

na wysokéci 1 kondygnacjit: 6mm,

na wysokdci catejsciany+ 20mm,

odchylenia przecinagych s¢ powierzchni muru od dta przewidzianego w
projekcie na diugici Im+ 3mm.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00 Wymagania
ogolne.

Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Zakres kontroli bad#

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly i bloczkow naleprzeprowadz na budowie:
- sprawdzenie zgoddo klasy oznaczonej na cegtach i bloczkow z wymégan
stawianymi w dokumentacji projektowe;j

- préby doranej przez ogldziny, opukiwanie [ mierzenie:
wymiaréw [ ksztattu elementéw
liczby szczerb i gknigé

W przypadku nieminosci okreslenia jakdci elementdw przez preldorang nalezy ja
podda& badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasgporndgci na dziatanie
mrozu)

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolow& jej
marke i konsysteng w sposéb podany w obogriujagcej normie.

- Ra&znice wysokéci £0.05h i£50 mm

Wymagania dla robot

Sprawdzeniu podlegsj
— zgodndg¢ ksztalttu i gltdwnych wymiaréw muru z dokumentatgchniczi grubcé -
muru

— wymiary otworow okiennych i drzwiowych
— pionowa¢ powierzchni i krawdzi

— pozioma¢ warstw cegiet

— grubas¢ spoin i ich wypetnienie

- zgodnad¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji propeke] i
specyfikacji

Dopuszczalne odchytki wykonania rob6t murowych:




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST5.0

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze diugai 6
- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu

- nawysokéci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na catej wysoksxi 30
Odchylenia kadej warstwy od

poziomu 2
- na 1 m dtugéci 30

- na catej dlugci

Odchylenia go6rnej warstwy ad
poziomu 2

- na 1 m dtugéci 20
- na catej diuggxi

Odchylenia wym. otworow w

swietle o wym. +6, -3

- do 100cn] +15, -10

szerokd¢ +10, -5
+15, -10

WYSOKG¢

- ponad 100 cn

szerokaé

WYSOKG¢

Wszystkie roboty ufe w niniejszej ST podleggajodbiorowi, a ocena poszczegolnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do DzienBikdowy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania agjoin
Jednostl obmiarovg rob6t jest -m? muru o odpowiedniej grul§oi.
Nie potgca sé powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
Odbiér rob6t murowych powinien ¢si odby przed wykonaniem robot
wykonczeniowych. Odbiér robét przeprowadza girzez sprawdzenie na podstawie
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ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodidoi wykonania muroéw z dokumentgcj
projektow niniejsz ST | wymaganiami layniera

PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z umow

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

1 PN-B- Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i
03002:1999 projektowanie

2 PN-B- Cegly budowlane.
12050:1996

3 PN-B- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemerstienne
19306:1999 drobnowymiarowe. Bloczki.

4 PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratdwki
12011:1997

5 PN-B- Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
12069:1998

6 PN-B- Prefabrykaty z betonu. Bloczki.
19306:1999

7 PN-EN Kruszywa do zaprawy
13139:2003

8 PN-EN Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgoflrio
197-1:2002 dotyczice cementu powszechnegoytku.

9 PN-B- Cement portlandzki
30000:1990

1C PN-88/B- Cement portlandzki z dodatkami
30001

11 PN-97/B- Cement murarski 15
30003

1z PN-88/B- Cement hutniczy 25
30005

1< PN-86/B- Wapno
30020

14 PN-90/B- Zaprawy budowlane zwykte
14501

1t PN-85/B- Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
04500 wytrzymaitasciowych
Poprawki 1
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1€

2C

21

24

Bl 5-6/89
po0z.45.
PN-EN
1015:2000
PN-EN
934-2:2002

PN-EN
180:2000
PN-EN
1008:2004
PN-EN
934-6:2002

PN-68/B-
10020
PN-ISO
3443-
1:1994
IDT 1ISO
3443:1979
Errata
KNN 6/95
Ip.4.
P-1ISO
3443-
6:1994
IDT 1ISO
3443-
6:1986
P-1ISO
3443-
6:1994
IDT 1ISO
3443-
6:1988
P-1ISO
3443-
8:1994
IDT ISO

Metody bada zapraw do muréw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czs¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnd¢, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody hada

Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodaioi ocena
zgodndci.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady otceny
okreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgoddo wymiaréw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna-
Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgoddo wymiaréw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna-
Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych
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2€

2€

3443-
8:1989
PN-ISO
4464:1994
IDT I1SO
4464 :1980
PN-ISO
7976-
1:1994
IDT 1SO
7976-1
11989
PN-ISO
7976-
2:1994
IDT 1SO
7976-2
:1989
PN-ISO
7077:1999

Inne dokumenty

1.

Tolerancja w budownictwie. Zwiki pomidzy r@&nymi
rodzajami odchytek 1 tolerancji stosowanymi w
wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementéw budowlanych. Metody i przydy

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementéow budowlanych. Usytuowanie punktéw
pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogolne i
metody weryfikacji zgodnii wymiarowe;.

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003W sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bidoych (Dz.U.z

2003r. Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayth (Dz.U. z 2004r., Nr

2.

92 poz. 881).

3.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogrzéci (Dz.U. z 2002r., Nr

166, poz.1360, z @diejszymi zmianami).

4,

Arkady, W-wa 1989r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — wyd.
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